
奇美pc.abs)台湾授权总代理系列

产品名称 奇美pc.abs)台湾授权总代理系列

公司名称 上海（佰塑）国际贸易有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 奇美:台湾原厂一级总代
奇美:奇美合金料-代理
奇美:奇美公司品牌

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

台湾奇美

PC/ABS 台湾奇美 PC-385 

PC/ABS 台湾奇美 PC-345 

PC/ABS 台湾奇美 PC-540A 

PC/ABS 台湾奇美 PC-6620 

PC/ABS 台湾奇美 PC-510 

PC/ABS 台湾奇美 PC-545 

PC/ABS 台湾奇美 PC-540J01 

PC/ABS 台湾奇美 HF-420 

PC/ABS 台湾奇美 PC-540 

PC/ABS在汽车内饰件的优势

PC/ABS材料在汽车内饰件的应用中具有显著的优势，这些优势主要体现在以下几个方面：



1. 综合性能优良

PC/ABS合金是由聚碳酸酯（PC）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）两种材料的共混物，它可以综合P
C和ABS的优良性能。PC具有很强的耐冲击性和平高耐热性，而ABS则具有较好的韧性。这种材料比单一
的PC或者ABS性能都好，也更贵。

2. 易于加工和设计

PC/ABS材料的熔体粘度降低，改善了加工性能，减少了制品内应力和冲击强度对制品厚度的敏感性。这
使得汽车内饰件的设计和制造更加容易，能够满足主机厂对于内饰件的低成本和高性能的需求。

3. 良好的耐热性和机械性能

PC/ABS材料的耐热性优良，经100℃、240小时处理后，拉伸强度和弯曲强度几不变，拉伸强度为同一条
件处理的PC的3倍以上。它的机械性能包括强度、韧性和耐磨性，能够满足汽车内饰件在使用过程中面
临的各种力学要求。

4. 低气味和环保特性

为了满足汽车内饰件的环保要求，常塑新材开发了低气味PC/ABS材料，这种材料具有较低的气味，符合
汽车内饰测试气味PV3900标准。此外，由于PC/ABS材料是可回收的热塑性塑料，可以直接进行回收处理
，无需分离热固性漆膜的过程，这有助于减少环境污染。

5. 广泛的应用领域

PC/ABS材料在汽车内饰件上的应用非常广泛，它可以用于生产门板、仪表板饰框、手套箱、中控仪表板
、空调出风口等内饰部件。这些部件不仅需要具备基本的力学性能和热学性能，还需要具有哑光的要求
，以减少驾驶员的视觉疲劳，提高驾驶安全性。
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