
阻旋式物位计 奥博

产品名称 阻旋式物位计 奥博

公司名称 上海奥博自动化设备有限公司兴化分公司

价格 面议

规格参数 品牌:奥博
型号:AOB-1

公司地址 兴化市张郭镇蒋庄工业区

联系电话  13815919058

产品详情

适用范围：aob-1系列阻旋式物位开关适用于各种敞口容器内料位的控制，仪表采用特殊油封设计，具有
双层防尘，并有离合器装置保护马达，工作可靠，使用维护方便，广泛用于化工、食品、采矿、塑料、
陶瓷等工业行业，是一种较理想的简易料位控制信表。

工作原理：阻旋式料位开关的叶片利用传动轴与离合器相接，在未接触物料时，马达保持正常的运转，
当叶片接触物料后，马达会停止转动，同时输出一接点信号，而测出料位高度。

技术指标：供电电源：220vac消耗功率：3w工作温度：普通型：60℃；高温型：<200℃工作压力：常压
触点容量：250vac,5a spdt转速：1r.p.m扭力：0.5~1.0kg 。cm电气接口：m20×1.5接线盒材质：铝合金叶片
材质：不绣钢插入深度：90~2000mm环境温度：-20~85环境湿度：《85%rh

本产品的加工定制是是，品牌是奥博，型号是AOB-1，类型是阻旋式料位控制器
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