
辽阳市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 辽阳市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

在购买电机时，用户都会遇到一各种各样的问题，如参数、安装、维护
等等。今天小编综合了用户遇到的几种常见问题解答为大家做为参考，
这些问题不仅只限于微型直流电机，也有普通电机、铝壳电机、变频电
机、三相异步电机等电机问题。

01 漏电短路器在使用变频器容易跳闸是什么原因?

变频器输出的波形会有高次谐波，但是电机和变频器和电机间的电缆会
产生泄露电流，这个电流会比工频驱动电机时大很多所以就会出现跳闸
现象。由于变频器输出的漏电流是工频电流的3倍左右，再加上电机等
漏电流，所以选择漏电保护器电流应大于工频电流的10倍左右。

02 用电机做变频调速实验，是否必须要用变频电机?

如果是做变频调速实验的花并非一定要用变频电机，普通的交流电机、
直流电机也可以。



交流变频电机实际上就是一种靠调节交流电频率来调速的电机，主要靠
变频器。注：电机本身是不会变频的，需要普通电机加变频器才能实现
变频。

直流电机变频不同，以直流电机变频空调为例：是通过把工频交流电机
再转换为直流电，然后送至功率模块，受微电脑控制型号，受控直流电
送至压缩机的直流电机，控制压缩机的排量实现变频调速。

03 减速机的作用?

降低电机的输出转速、提高数据扭力。

04 电机启动时转速慢的原因?

有两种情况，第一种是启动时转速慢启动后正常，那么可能是启动电容
不匹配;或者是电机设计就是如此(不同应用场所电机设计都不一样);也
有可能是负载阻力太在造成启动时间过长。

第二种情况就是启动后转速还是很慢，那么就需要考虑电压不足、电容
不匹配、转动阻力大等因素。

05 怎么选择异步电机的电刷?

首先要知道电刷的工作条件能不能满足电流密度和集电环圆周边缘的线
速度，可以用公式确定：

电刷载流量=电刷电流密度×电刷宽度×电刷厚度≥电机转子额定电流

集电环圆周边缘的线速度=电机额定转速×集电环周长≤电刷适用的规
定范围

电刷一般有石墨电刷、金属电刷、电化石墨电刷等，使用中应注意经常
检查电刷活动情况、电刷压力和磨损程度。电刷在刷握中要能上下自由
活动，无卡阻。卡刷时把电刷两侧面在砂布上磨平即可。电刷的压力要
根据电刷的品种和型号进行合适的调整。目前附在刷握上的电刷压紧弹
簧多属拉伸压缩弹簧，其压力随着电刷的磨损逐渐减小，故在电机运行



过程中，其电刷压力应随时调整。

06 60HZ的电机放在50HZ的电源上用，需要注意什么?

这是由于电机的电流频率低于设计频率，要使其转动中产生的空载反电
动势减小、空载电流增大，对电机造成损坏，因此就要求其空载电压降
低了。

在变频调速技术中，电动机的频率和定子电压是同时改变的。即是频率
下降，电压也要同时下降，电动机才不会过流，才会得到理想的运行效
果。

07 变频器输出端为什么要加输出电抗器，它作用是什么?

变频器输出端增加输出电抗器，是为了增加变频器到电动机的导线距离
，输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压，
减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。

电抗器的主要作用：是用以限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机
绕组上的电压上升率限制在540V/μs以内，它还用于钝化变频器输出电
压(开关频率)的陡度，减少逆变器中的功率元件(如IGBT)的扰动和冲击
。

08 交流伺服电机可以用变频器控制吗?

由于变频器和伺服在性能和功能上的不同，应用也不大相同，所以是不
可以的。

在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器，也有在上
位加位置反馈信号构成闭环用变频进行位置控制的，精度和响应都不高
。现有些变频也接受脉冲序列信号控制速度的，但好象不能直接控制位
置。

在有严格位置控制要求的场合中只能用伺服来实现，还有就是伺服的响
应速度远远大于变频，有些对速度的精度和响应要求高的场合也用伺服
控制，能用变频控制的运动的场合几乎都能用伺服取代。



关键是两点：一是价格伺服远远高于变频，二是功率的原因：变频最大
的能做到几百KW，甚至更高，伺服最大就几十KW。伺服的基本概念
是准确、jingque、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节，
伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。

09 调速电机能频繁起动吗?

调速电动机能频繁启动，我们公司做调试用的电机都是调速电机，经常
这样频繁启动，也没出现过怎么问题。不过能尽量减少频繁启动当然是
zuihao了。不管怎么电机频繁启动次数多，对电机都会有损害。

10 怎么才能知道电机是星型/三角接法?

星形接法是三相绕组一端相连，另一端分别接三相电源，形状像字母“
Y”;三角接法是三相绕组首尾相连，形成一个“△”形，三角形的顶端
再接三相电源。

它们的相电压不同，一般星形接法的电机额定电压是220V，三角接法的
额定电压是380V。接法在接线盒的盖板内外侧一般都会有标明，不同的
接法对应不同的电源电压。

11 电机的极数对其选用有何影响?

电机目前有2/4/6/8级电机，特殊用途的电机级数可能更高。电机的极对
数越多，电机的转速就越低，但它的扭距就越大;

在选用电机时，您要考虑负载需要多大的起动扭距，比如象带负载起动
的就比空载起动的需要扭距就大，如果是大功率大负载起动，还要考虑
降压启动(或星三角启动);

至于在决定了电机极对数后和负载的转速匹配问题，则可考虑用不同直
径的皮带轮来传动或用变速齿轮(齿轮箱)来匹配。如果由于决定了电机
极对数后经过皮带或齿轮传动后达不到负载的功率要求，那就要考虑电
机的使用功率问题了。

12 什么是串激电机，具体原理是什么?



串激(串励)电机就是定子绕组和转子绕组串联的。

工作原理：在交流电源供电时，产生旋转力矩的原理，仍可以用直流电
动机的运转原理来解释。当导体中通有电流时，在导体的周围产生磁场
，其磁力线的方向取决于电流方向。将通电的导体放入磁场中，这磁场
与通电导体所产生的磁场相互作用，将使此导体受到一个作用力F，并
因此而产生运动，导体会从磁力线密的地方向磁力线稀的方向移动，当
将由两个互相相对的导体组成的线圈放入磁场时，线圈的两个边也受到
了作用力，此二力的方向相反，产生力矩。当线圈在磁场中转动时，相
应的二个线圈边，从一个磁极下转到另一个磁极下时，此时由于磁场极
性有了改变，将使导体受到的作用力的方向改变，也使转矩的方向改变
，从而使线圈向反方向转动，于是线圈只能绕中心轴来回摆动。
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