
温控器IP65防水防尘检测测试、IP6X防尘检测

产品名称 温控器IP65防水防尘检测测试、IP6X防尘检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

各类户外机柜、控制柜、配电箱、车载台、仪表箱、传感器、燃气表、智能穿戴设备、户外灯具、应答
器、光纤直放站、温控器等在户外

使用的产品均被要求提供IP65防水防尘检测报告。

IP65防水防尘检测测试内容

IP6X防尘试验:样品需要抽负压，沙尘试验箱中试验8小时;

IPX5防水试验:水流量12.5L/min,对样品各个方向进行喷水，喷水时间至少3分钟。

IP65防水防尘检测测试标准

标准: GB/T4208-2017

 IEC60529-2013

欧洲标准: EN60529-2013

IP6X防尘试验8小时，IPX5防水试验根据样品尺寸面积，喷水时间至少3min。
通常需要1-2个工作日完成检测，试验完成后5个工作日内

出具检测报告，可根据客户需求出具中英文检测报告。

IP65防水防尘检测送样注意事项

1.产品外壳不出现明显的缝隙。

2.产品的门体缝隙、钥匙孔、出线端子、通风窗、排风扇、颌等应经过相关防护设计。



3.产品测试不需要通电，因此，内部的电子元器件可以不带,空外壳也是可以试验的。

4.对于一体成型的无法拆开的产品外壳，需要送样两台进行测试，一台做防尘试验，一 台做防水试验。

5.提前给检测机构说下产品尺寸和重量,避免出现试验无法实施的情况。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

