
销售郭婷 ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 天联牌阻燃电力电缆

产品名称 销售郭婷 ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5
天联牌阻燃电力电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联
型号规格:ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.
销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

销售郭婷 ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 天联牌阻燃电力电缆

从天联牌阻燃电力电缆的品牌、型号规格以及销售总监郭婷的身份来看，这款电缆拥有可靠的品质、广
泛适用的规格和来自厂家的信誉保障。接下来，我们将从多个角度出发，详细描述这个标题，并加入一
些可能被忽略的细节和知识，以引导客户购买。

天联牌阻燃电力电缆，作为一款来自天津市电缆总厂分厂的产品，品质可靠。电缆作为电力传输的重要
组成部分，其质量直接影响到整个电力系统的稳定性和安全性。天津市电缆总厂作为一家有着数十年历
史的企业，拥有先进的生产设备和严格的质量控制标准，生产出来的阻燃电力电缆品质有保障。

这款电缆的型号规格为ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5，下面我们详细解析一下这些数字和字母的含义。，ZR代表
阻燃电力电缆的类型，具有阻燃性能，能够有效地抑制和延缓火焰的蔓延速度，保障人员和设备的安全
。Y代表绝缘材料是聚氯乙烯（PVC），这种绝缘材料具有良好的绝缘性能和导电性能，可以有效地防止
电流泄漏。JV代表芯线是由多根绞合铜导线组成，具有良好的导电性能和灵活性。0.6/1kV代表电缆的额
定电压，适用于600V和1000V的电力系统。后，4x2.5代表电缆芯数和截面积，本款电缆有4芯，每芯截面
积为2.5平方毫米。

除了品质可靠和合适的规格，天联牌阻燃电力电缆还具有以下几个优点。，它具有良好的耐热性能，能
够在高温环境下持续工作。，它具有良好的耐蚀性能，能够抵抗酸碱等化学物质的腐蚀。再次，它具有
良好的耐压性能，能够承受较高的电压和机械拉力。此外，电缆还具有良好的抗干扰性能，能够有效地
防止外界干扰对电力系统的影响。



品牌：天联

型号规格：ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5

销售总监：郭婷

生产厂家：天津市电缆总厂分厂

阻燃性能，延缓火焰蔓延速度

绝缘材料：聚氯乙烯（PVC）

芯线：多根绞合铜导线，导电性能好

适用电压：0.6/1kV

芯数和截面积：4芯，每芯2.5平方毫米

耐热、耐蚀、耐压性能

抗干扰性能，防止外界干扰

综上所述，天联牌阻燃电力电缆具有可靠的品质、广泛适用的规格和来自厂家的信誉保障。如果您有电
力传输的需求，无论是建筑工程、工业生产还是城市电网建设，天联牌阻燃电力电缆都是您的选择。我
们的销售总监郭婷竭诚为您提供咨询和服务。欢迎联系我们，让我们携手共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

