
GB 4706.84-2007织物蒸汽机认证测试标准

产品名称 GB 4706.84-2007织物蒸汽机认证测试标准

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110

联系电话  15019259527

产品详情

GB 4706.84-2007织物蒸汽机认证测试标准

GB 4706.84-2007 织物蒸汽机认证测试项目

1、安全测试

输入/输出绝缘

耐压

漏电流

温升

防火外壳

防触电保护

机械强度

标记和说明

2、性能测试



蒸汽输出率

蒸汽温度

持续蒸汽时间

水箱容量

加热时间

过热保护

干烧保护

防漏保护

3、电磁兼容性 (EMC) 测试

传导发射

辐射发射

抗扰度

4、其他测试

环境试验（例如，高温、低温、湿度）

包装和运输

符合性声明

制造商应确保其产品符合所有上述测试要求，才能获得 GB 4706.84-2007 认证。

GB 4706.84-2007 织物蒸汽机认证资料

1、产品样品

2、产品技术文件，包括：

3、产品规格

4、原理图



5、装配图

6、材料清单

7、测试报告

8、质量控制体系文件

9、符合性声明

GB 4706.84-2007 织物蒸汽机认证流程

1、**申请：**制造商向认证机构提交认证申请和相关资料。

2、**样品测试：**认证机构对产品样品进行测试，以验证其是否符合标准要求。

3、**工厂审查：**认证机构审查制造商的工厂，以评估其质量控制体系和生产流程。

4、**文件评估：**认证机构评估制造商提交的资料，以验证其是否符合标准要求。

5、**认证决定：**如果产品符合所有要求，认证机构将颁发认证证书。

提示

制造商应选择一家具有相关资质和经验的认证机构。

制造商应确保其产品在认证过程中保持与样品一致。

制造商应持续监控其产品和质量控制体系，以保持其认证的有效性。

 

GB 4706.84-2007 织物蒸汽机出口到欧盟，需要以下认证：

**CE 标志：**CE 标志表明产品符合欧盟的健康、安全和环境保护要求。要获得 CE
 标志，产品必须符合以下指令：

1、低电压指令 (LVD) 2014/35/EU

2、电磁兼容性指令 (EMC) 2014/30/EU

3、生态设计指令 (ErP) 2009/125/EC（仅适用于具有加热功能的产品）



4、**RoHS 指令：**RoHS 指令限制在电气和电子设备中使用某些有害物质，包括铅、
汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚。

制造商可以自行进行 CE 符合性评估，但必须由欧盟公告机构进行 CE 标志的最终
核发。

除了 CE 标志和 RoHS 指令还需要符合以下标准：

**EN 60335-2-3：**家用和类似用途电器的安全性 - 第 2-3 部分：电动熨斗、蒸汽熨
斗和蒸汽发生器的特殊要求

**EN 62233：**家用和类似用途电器的电磁场 - 测量方法

制造商应联系欧盟公告机构，以获取有关具体要求和程序的最新信息。
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