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产品名称 uv点胶机 点胶机 威海锐诚自动化

公司名称 威海锐诚自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东威海高区天津路190-5号

联系电话  13173307691

产品详情
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视频作者：威海锐诚自动化设备有限公司

大吐出量真空灌注点胶机威海单液点胶机生产厂家威海单液点胶机

设备性能

1、设备用途：用于灌注大电容，变压器，点火线圈，和其他内部装有电子元件或线路的器件内。

2、设备采用活塞泵式计量方式，uv点胶机，吐胶精度高，而且吐胶量和吐出速度都可触摸屏直接设定。

3、设备采用自动上料（真空吸料），自动调整比率，点胶机 厂家，自动混合均匀。

4、根据客户产能要求，吐胶头数量可设定为1，2，4，6个等，料桶可设定为2个，4个。

5、原料桶带搅拌抽真空脱泡，真空箱内真空度保持在100PA内灌注，保证工件内无气泡，可提高产品质
量，以及生产效率，并保持产品一致性。
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灌胶机的保养



1、经常排放全自动液体灌装机气水分离器中的水分。

2、经常添加全自动液体灌装机油雾中的机油，点胶机，机油量至杯的三分之一即可。

3、灌装机的汽水分离器的过滤和存水杯应定期清洗，过滤芯必须放矿物油中清洗，然后用压缩空气吹净
。

4、液体灌装机的出料活塞上及出料筒下端的密封圈磨损后及时更换。

5、灌装物中不得混入异物，否则可能引起出料不准或损坏机件。

6．为保持全自动液体灌装机机身不锈钢光洁，请勿用尖，硬的利器刮其表面，如有污染，请用酒精擦拭
。

7．全自动液体灌装机的气缸在出厂时已经加好润滑油，请勿坼开气缸或添加任何润滑油。

8．全自动液体灌装机的单向阀，不锈钢三通，料缸都能方便的坼洗。是理想方便的液体灌装机。

桌面型全自动点胶设备，操作工人通过三轴点胶控制系统能随时指挥点胶机执行全自动点胶作业，也能
配备一些手持操作示教盒随时进行点胶工作调整，机械臂能执行三轴灵活点胶工作，伺服电机或步进电
机驱动，不仅点胶过程畅通无阻而且成品效果美观无瑕疵，这是其他的普通点胶机所不具备的功能。

导轨采用的是精钢打造，精密点胶机，在抗腐蚀能力好，能处于高压环境中长期使用，与全自动三轴点
胶机采用一体式打造而成，配置了更好的滚珠轴承提供机械臂工作，在执行点胶工作时移动非常流畅，
通过相关精密治具使点胶精度非常高，可以投入一些小型芯片的点胶环节，做到高产高质量等工作效果
。

uv点胶机-点胶机-威海锐诚自动化(查看)由威海锐诚自动化设备有限公司提供。威海锐诚自动化设备有限
公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是
从事三轴点胶机，硅胶点胶机，单液点胶机的厂家，欢迎来电咨询。
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