
微电脑压缩强度测试仪 压缩强度试验机

产品名称 微电脑压缩强度测试仪 压缩强度试验机

公司名称 宁波高新区宏旺仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:HW-203
类型:压缩强度试验机

公司地址 宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站

联系电话 86-057486534767 15888094105

产品详情

�包装箱性能检测仪器之纸板边压强度仪_原纸环压仪设计标准

�  gb/t 2679.8-1995《纸和纸板环压强度的测定》

�gb/t 2679.6-1996《瓦楞原纸平压强度的测定》

�gb/t 6546-1998《瓦楞纸板边压强度的测定》

�  gb/t 6548-1998《瓦楞纸板粘合强度的测定》

�产品用途

�     hw-203型微电脑压缩强度测定仪，本仪器我公司按国家标准规定研究开发的一种新型高精度检测
仪器。主要适用于厚度为0.15～1.00mm的纸张环压强度（rct）；瓦楞纸板边压强度（ect）、平压强度（f
ct）、粘合强度（pat）及直径小于60mm纸芯平压强度（cmt）等的测试，是目前国内性价比非常高的一
款高精度边压环压测定仪。

�      该测定仪为机电一体化结构，采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理的设
计。仪器采用上压板固定式，测量精度高。仪器具有标准中包含的各项参数测试、转换、调节、记忆、
压力曲线实时显示、数据打印等功能。具有强大的数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并
且能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。

 

�包装箱性能检测仪器之纸板边压强度仪_原纸环压仪专业技术

�1中文图形菜单显示操作界面，使用简单方便；最新软件具有实时显示抗压曲线功能，具有强大的数据



显示和分析管理能力。

�2全自动测量，智能判断功能，大屏幕液晶显示，中、英文菜单方便海内外各户使用。试验时，实时显
示拉伸时间、负荷张力等；

�3全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠。

�4机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

           5自动测量、统计、打印测试结果、智能判断复位系统，并具有数据保存功能；

�6采用模块式一体型打印机，安装方便，故障低；热敏打印机，高速微型打印机，打印高速，使用方便
，故障更低；；

�关联产品

�hw-203b边压粘合取样器--瓦楞纸板边压强度试验ect

�hw-203c剥离强度试验架--瓦楞纸板粘合强度试验pat

�hw-203d边压导块---瓦楞纸板边压强度试验ect

�hw-203a环压专用取样器--纸张环压强度试验rct`

�hw-203e原纸环压中心盘---环压强度试验rct

�hw-203g纸板平压强度试验fct

 

 

� 包装箱性能检测仪器之纸板边压强度仪_原纸环压仪技术参数

�测量范围measuring range：5~3000n

�准确度accuracy：≤±1%

�分辨率resolution：0.01n

�工作环境working environment：温度temperature（0~35）℃，湿度humidity＜85%

�打印输出printer：模块式一体热敏打印机thermal printer

�压板平行度platen parallelism：≤0.05mm

�测试速度testing speed：12.5±1mm/min

�人机界面display：3.5in，320*240点阵液晶显示，曲线波形图显示



本产品的品牌是HW/宏旺，型号是HW-203，类型是压缩强度试验机，测量范围是5~3000N，加压速度是
12.5±1mm/min，马力是见详细参数，外形尺寸是400*420*580mm（mm），重量是50kg（kg），电源是22
0V
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