
定做高灵敏双探头金属检针机 服装玩具断针检测设备金属探测

产品名称 定做高灵敏双探头金属检针机
服装玩具断针检测设备金属探测

公司名称 上海伟塔电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 种类:纺织测试仪器
型号:630

公司地址 上海松江区石湖荡镇

联系电话 86-021-51571179 15921638587

产品详情

wt-630型金属检针机 该机是最新机型品种，具有804和805型所有功能特点。ht-c2以两组传感器（“八”
字型排列）一只机身为磁场传感，把原有磁场感应“一”字型转为“x”字型，以磁场正负对应相叉为原
理，避免了因磁场分布不均匀及在检测区域内检测位置高低所带来的影响，从而提高了检测灵敏度和机
器稳定性，严格把好检品质量关。 1、光电控制磁场工作。 2、自动计数器记录被检物数量。
3、发光管之指示断针大致位置。 4、当检测到断针或铁物时，声光报警，输送带自动返回或停止。
5、一机完成过两次检针的独特性，更安全、可靠。 二、用途：
1、探测服装、床上用品及长毛绒玩具中的断针或其他铁磁性物质。
2、探测食品（冷冻水产品、菌类、蔬菜等）中所含的铁磁性物质。
3、探测药品、化工原料、橡胶制造业、造纸业中所含的铁磁性物质。
4、探测非铁磁性物质。如铜、铝、铅中所含铁质碎片

三、主要技术参数

常规检测窗口高度：100-120-150-200┨。 常规检测窗口宽度：630┨。
（宽度和高度可以根据客户的需要来订做） 灵敏度：≥φ0.8┨-1.5mm钢球（10级可调节）
探测窗口高度越高灵敏度相应降低。 电源：220v50hz。 功率：200w。 输送速度：24-32m／min
报警方式：声光报警，并自动停机退回。 外型尺寸（长×宽×高┨）：1650×1050×900。

重量：约230┧。

四、种类

1、at804型（普通型）

2、at805型（抗干扰型）

具体尺寸可来电详谈，为不同产品量身定做。



 

tel:021-60442669    15921638587

本产品的加工定制是是，种类是纺织测试仪器，型号是630，品牌是伟塔，规格是630
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