
毛纺前纺机械 乾坤

产品名称 毛纺前纺机械 乾坤

公司名称 海安乾坤机电制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:乾坤

公司地址 海安县城东镇洪旺村11组

联系电话 0513-88065118 13806277568

产品详情

主要技术规格

适纺纤维长度：276mm眼数：2

输出速度：2.47-10 m/s（200-600m/min）

牵伸方式：三上三下压力棒加导向上罗拉双区曲线牵伸。

纵牵伸倍数：40.13-13.556倍

加压型式：摇架弹簧加压或选用气动加压装置。

清洁方式：上清洁采用回转绒布揩拭上罗拉，下清洁为单皮圈揩拭罗拉，花衣经吸风口吸入棉箱。

喂入根数：4-8根

条筒规格：（mm）

喂入直径 

400 500 600 800 900 1000高1100

输出直径300 350 400 500高1100、900

喂入方式：高架积极喂入

换筒方式：单独机电带动链条推杆，推出满筒同时喂入空筒。

电机：主电机380v 3.5/0.8kw 4p/16p



      吸风电机380v 0.75kw

      换筒电机380v 0.25kw 910r/min

传动方式：封闭式传动，高速齿轮油浴，采用进口轴承。

制动：采用电解电容刹车（非变频）或变频制动（变频）。

自停型式：光电自停，微动开关自停。

自己外型尺寸：2020*800*1795（mm）

重量：约2150kg（净重）

本产品的加工定制是是，品牌是乾坤
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