
LBT-2010高灵敏环境级χ、γ剂量率探测器，致电询价，更多优惠

产品名称 LBT-2010高灵敏环境级χ、γ剂量率探测器，致
电询价，更多优惠

公司名称 中工天地科技（北京）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鲁伯特
型号:LBT-2010

公司地址 北京市丰台区科技园天龙华鹤8层

联系电话 86-01057799518 13716552977

产品详情

lbt-2010高灵敏环境级χ、γ剂量率探测器

技术参数:灵 敏度： ≥1000cps/μsv/h测量范围： 0.001～150μsv/h能量响应： 25kev～7mev
±15％相对固有误差：≤±10％稳定性：连续工作8h误差≤7％角响应：0～90° ＜±25％ 90°～180°
≤±35％

中工天地客户服务中心客服热线：4008-909192

中工天地销售服务中心地址：北京市丰台科技园区2号楼8层 电话：010-57799518(十线)

销售一部：西南区（云、贵、川、渝、闽、藏）李经理 13716087728 分机请拨801#

销售二部：华北区（京、冀、晋、鲁）司经理 13716186758 分机请拨802#

销售三部：华南区（桂、粤、琼、皖）张经理 13716582778 分机请拨803#

销售四部：西北区（蒙、新、甘、陕、宁、青）王经理 13716552977 分机请拨804#

销售五部：东北区（黑、吉、辽、津）付经理 13716127736 分机请拨805#

销售六部：华东、华中区（豫、鄂、湘、赣、沪、浙、苏）赵经理 13716185738
分机请拨807#传真：010-63726709邮箱：zgtdkj@126.com

本产品的加工定制是否，品牌是鲁伯特，型号是LBT-2010，测量范围是0.001～150μSv/h，测量对象是χ
、γ，测量精度是≥1000cps/μSv/h，分辨率是1，尺寸是1（mm），重量是1（kg）
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