
海南现货正反拧刺绳厂家供应海口高速公路钢丝网三亚高速公路刺铁
丝

产品名称 海南现货正反拧刺绳厂家供应海口高速公路钢丝
网三亚高速公路刺铁丝

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 69.00/件

规格参数 品牌:乐博
型号:14x14
产地:河北安平

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

 海南现货正反拧刺绳厂家供应海口高速公路钢丝网三亚高速公路刺铁丝

高速公路刺铁丝安装前需要准备工作

高速公路刺铁丝使用之前要选预备好原材料，以免在安装过程当中出现问题耽误了工期。

高速公路刺铁丝为双股镀锌浸塑低碳钢丝，股线采用2根14号钢丝，刺线采用14号钢丝，刺间距为102mm,
刺节有个4个刺，刺形直尖，刺长为16±3mm,刺线绕缠为1.5圈，应捻扎牢固，刺形均匀。

高速公路刺铁丝安装前需要准备些工作：

高速公路刺铁丝离栅施工：镀锌刺绳隔离栅立柱采用GRC复合材料立柱，再有资质的生产厂家购买成品;

立柱的固定，在征地红线20厘米内确定立柱中心横向位置，纵向间距(立柱中到中)按2.0米放线。

基坑开挖立柱埋设：立柱埋设固定注意立柱间距、埋设深度、方向、立柱整体线形控制;

砼浇注：浇注基础砼，人工密实基础砼在拌合场拌合

基础养护：覆盖塑料薄膜养护

清理场地：平整挖基坑土方。

将所有的工序做完了才是我们下一步准备安装镀锌刺绳的时间了，小心翼翼的将镀锌刺绳安装上吧。



对于公路和铁路往往由于密集导致穿过一些村庄，在这些地方一定要安装镀锌刺绳来防护，防止村民图
方便横穿公路。

对于公路两侧的防护，但是往往有些人为了图方便会横穿高速公路，对于这种情况一方面是对高速行驶
的车辆造成伤害，另一方面很容易遭到车辆的撞击导致死亡。所以在村庄的两侧安装镀锌刺绳很有必要
了，而且安装的高度和密集度要比平时安装要高，不给任何试图钻过去的机会，对于村民的教育工作也
要做好，教育村民不要对镀锌刺绳进行破坏。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

