
血液中心专用污水处理设备

产品名称 血液中心专用污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 36000.00/台

规格参数 品牌:乐斌环保
型号:达标排放
产地:山东潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

血液中心污水处理设备

.应远设计在较为隐蔽的地方。

2.有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3.确保处理效果，安全耐用。

4.操作方便，便于消毒和清污，并有利于操作人员的安全。

5.牙椅排水、洗手盆排水汇集后接入设备进水口与抽吸进水口DN20(6分=25mm)。

6.出水口和自动出水口接入下水管道，正常运行情况下(水不会从出水口出)。

7.AC220V电源接入，电压表显示当前电压,并打开“抽吸/消毒开关”及“排水/消毒开关”。

8.设备安装进污口与排污管同一水平线，污水通过自流进入设备。

9.设备必须天天检查；如发现异常要立刻关机，查明原因处理好后再用。

设备工艺：

医疗污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续
投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜
、



细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料，对某部门污水中含有的病源
性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

诊所、卫生院、综合性医院等医疗机构产生的污水，除一般生活污水外，还含有化学物质、放射性废水
和病原体。因此，必须经过处理后才能排放，特别是肝炎等传染病病房排出来的污水，须经消毒后才可
排放。

无集中式污水处理设备的医院，对有传染性的粪便，必须单独消毒使其无害化。常用消毒剂有二氧化氯
、漂白粉、液氯、次氯酸钠、臭氧。医疗废水经过一道机械格栅，去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状
物，上清液重力流入进入调节池，

调节池调节污水的水量和水质。调节池出水提升进入A级生化池（缺氧池）和O级生化池（好氧池）进行
生化处理。医院污水中有机成份较高，BOD5/CODcr=0.5，可生化性很好，因此采用生物处理方法大幅
度降低污水中有机物含量是经济的。

口腔牙科污水处理设备简介、设备工艺流程NaCL03溶液与盐酸在负压作用下由贮存罐经给料管、调节阀
进入反应室，进行充分反应产生出二氧化氯等消体。产生的气体经单向阀、出气管进入水射器，与水进
行充分混合形成消毒液，继而进入被消毒水中出气管进入水射器，与水进行充分混合形成消毒液，继而
进入被消毒水中。

臭氧消毒系列分两种进水方式：

自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸
到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位设
备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用

医疗污水是指医疗机构门诊、病房、手术室、各类实验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等医
疗医学活动排出的污水与办公，生活类的粪便污水；上述与医疗机构内的其它污水混合后排出的水为医
医疗机构污水。
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