
日规PSE认证线性变压器 6V 500MA 可申请副证

产品名称 日规PSE认证线性变压器 6V 500MA 可申请副证

公司名称 东莞市佳一电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:佳一
型号:JP-XXX-YYY

公司地址 中国 广东 东莞市 大朗镇黎贝岭富丽西路356#

联系电话 86-076918112709618/0769-81123667 18928228605

产品详情

产品特征：

1，输入电压100vac 符合日本使用标准；

2，外壳采用耐高温阻燃，超声波焊接，使用安全可靠；

3，工作温度低，使用寿命长，

4，100%环保材料，所有产品均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制／禁用的镉、铬、铅、汞、
ｐｂｂ、ｐｂｄｅ六种有毒物质。

8,产品安全认证：pse认证 

 

 

联系方式：

销售热线：13316679079  张小姐

               13322609805  王先生

    电话：0769－81123660

    传真： 0769－81123667



     qq:  2048838434

e-mail:dgjiayi_804@163.com

地址：广东省 东莞市 大朗镇黎贝岭富丽西路356号

—

东莞市佳一电子有限公司是一家专门设计和生产各种电源适配器、电池充电器（锂电池，铅酸电池）、
开关电源及交直流线性变压器的厂商。座落在制造业发达的中国广东东莞市，具有在该行业十年的开发
生产经验。

目前公司拥有高素质从事研发、生产、售后服务的工程技术及管理团队。建立有严格的品质控制体系，
工厂的品质体系及产品质量常年受国际著名认证机构tuv莱茵及美国ul等的跟踪监控。产品质量及服务深
得客户的好评与信赖。

公司的产品均通过美国、加拿大ul/cul认证；德国gs认证；欧盟ce认证；英国bs认证；澳大利亚saa认证，
日本pse认证等国际认证.产品也具有sgs颁发的rohs认证证书及符合pahs,np环保认证。同时工厂内也建立了
专门的rohs检测室，所有的来料及生产工具均经过专门的rohs检测程序才上线生产。成品出货前也有rohs
检测程序，以确保产品出货后符合欧盟关于rohs和reach指令的要求。

其主要产品系列有:                                     
                                             
    

  1.线性低频变压器,适配器,充电器,输出电压3v-30v,电流从50ma到2.5a,产品符合各国安全认证及最新的节
能环保指令.                                        
                                             
            

2.开关电源恒压恒流充电器,输出电压从3v-42v,电流从50ma-5a,产品有过压保护,过流保护,短路保护,符合各
国安全认证及最新的pahs,reach,np邻本二甲酸盐,erp,meps,cec指令.            
3.铁芯变压器,可根据相关要求量身订做.

本产品的加工定制是否，品牌是佳一，型号是JP-XXX-
YYY，输入电压是100V，输出电压是500MA，输出功率是3W，工作效率是76%，产品认证是PSE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

