
江门市户外广告牌结构隐患排除检测鉴定办事处

产品名称 江门市户外广告牌结构隐患排除检测鉴定办事处

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 .00/件

规格参数 鉴定新闻:户外安全检测
服务项目:广告牌安全评估检测
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

江门市户外广告牌结构隐患排除检测鉴定办事处

大型落地广告牌一般为钢结构,大多位于繁华的街区、公共场所,或者是道路两旁,因此,在满
足广告效果的前提下,其结构的安全性尤为重要。近几年来,由于落地广告牌安全事故引发
的生命财产受到侵害和由此引起的责任纠纷,在全国各地时有发生。

广告牌无损检测具体产品广告牌安全检查、落地广告牌、高炮广告牌、单立柱广告牌、墙
体广告牌、楼顶广告牌检测、高速公路广告牌检测、公路广告牌检测、收费站广告牌等领
域广告牌无损检测的内容

1.广告牌无损检测底座的水平、强度等指标。

2.广告牌无损检测整体结构装配和焊接质量。

3.广告牌无损检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。

4.广告牌无损检测的设计、、安装、原材料等文件性资料的审核。

5.广告牌无损检测装备完毕后对周围环境的影响。



一、广告牌鉴定内容

1、主钢架部分：

⑴型钢主钢架与房屋主体结构的连接情况：

该部分主要检查形钢主钢架与主体房屋之间的连接节点、焊缝，是否存在漏焊、夹渣等现
象，所有的构件是否存在锈蚀现象。

⑵型钢间的对接焊缝、防锈防腐漆的检查。该部分的检查仅能限于外部，内部是否锈蚀钢
无法检查，如进行检查或检测，测需现场取样；现场取样为有损检测，会对形钢主钢架造
成部有损伤，只会在对形钢主钢架的厚度、强度以及锈蚀较为严重的情况下才能进行。

（3）广告牌完损状况检测：全面普查户外广告牌损伤状况，看是否存在松动、变形、脱
落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等。

2、广告牌面的主力横、纵梁部分

该部分主要检查焊缝、连接构造以及锈蚀情况。如钢梁出现弯曲等现象。
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