
扬中市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 扬中市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 湖南西控自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路
1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301

联系电话 15344432716 15386422716

产品详情

本文介绍用S7-200SMARTST30控制英威腾GD20变频器模拟洗衣机的运行程序编写以及变频器参数设置。

控制要求如下：按下启动开关，先启动注水5秒，注水完成后开始漂洗，控制变频器正转(Q1.0)运行5秒

，再反转(Q1.1)运行5秒，如此循环3次。漂洗完成排水5秒，排水完成后开始脱水(Q1.2)，脱水时变频器

正转以工频运行5秒停止，再注水5秒，正转清洗2秒，排水5秒，再脱水，再注水清洗，如此循环清洗两

次，洗衣完成，完成指示灯以亮0.5灭0.5秒闪烁5次停止。

注：清洗和漂洗时速度可通过面板电位器调节，洗衣时按下启动按钮可以暂停加衣，再次按下启动继续



洗衣。

对输入/输出设备分配I/O地址，其分配表如下表所示。

PLC地址 外围元件 说明I0.0 SB1 启停按钮Q0.0 变频器S1端子 变频器正转Q0.1 变频器S2端子 变频器反转Q0.2 变频器S3端子 变频器点动脱水Q0.3 电磁阀YV1 注水Q0.3 电磁阀YV2 排水阀Q0.5 指示灯H1 指示灯

变频器参数设置：

P00.18  1

P00.01  1

P00.06  1

P00.11  2

P00.12  2

P05.01  1



P05.02  2

P05.03  4

P08.06  50.00

P08.07  2

P08.08  2

根据外围I/O设备确定PLC外部接线图，如下图所示:

程序如下，首先是初始化，避免之前的程序状态对当前程序产生干扰。这里用了单按钮启停，洗衣时按

下启动按钮可以暂停加衣，再次按下启动继续洗衣。

先注水5S



正转清洗5S

反转清洗5S，循环清洗5次

排水5S

脱水5S

注水5S

正转清洗5S

洗衣完成，指示灯闪5次后停止
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