
紫外线UV灯、晒版灯,曝光灯250W-3500W专用高压镝灯触发器

产品名称 紫外线UV灯、晒版灯,曝光灯250W-3500W专用
高压镝灯触发器

公司名称 深圳市宝安区中图新冠雅光电经营部

价格 面议

规格参数 品牌:GY
逻辑功能:RS触发器

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市宝安十三区宝民一路宝通大厦

联系电话 86 0755 29988348 13418497076

产品详情

选择和使用时要注意以下10点：

1，触发器输出脉冲电压大小要与灯点火电压成一定比例，一般触发器输出电压最好等于或略高于灯的点
火电压。

2，触发器的触发时间不宜过长。一般设定时间为1-5s。

3，触发器的高频输出端引线长度要小于3米，否则容易造成输出信号到达灯管时电压衰退，频率衰减无
法启动灯管。

4，按图中接线图正确接线，注意b,lp,n三点接线位置，特别是lp端到灯泡的接线要绝缘良好，不能靠近其
它电线及导体，距离必须大于或等于30mm.

5，触发器必须固定安装，且应安装在防水，风沙，通风良好的环境中，使用环境温度不得大于40*c,安装
触发器的周围无腐蚀，易燃易爆的介质及导电尘埃。

6，触发器断电后必须5分钟后才能重新启动。

7，触发器于灯泡距离不的超过1.5米，以免高频高压辐射损耗。无法启动灯泡。

8，要检查触发器引出线到镇流器，电源，灯泡接线点位置，要拧紧接住好，以防高压，大电流通过时发
热，引起接住不良。

9，每隔一段时间要检查触发器的接线，接线点的位置是否良好，及时去除水气，尘埃等，使触发器使用
在良好的环境中，保证其正常使用寿命！



10，不允许触发器空载工作。

 

简介：

    我司专业销售uv灯，uv变压器，uv电容，uv灯罩。      uv灯为气体放电灯，气体放电灯
分为弧光放电和辉光放电，uv固化中常用uv灯为弧光放电灯，其工作原理是：在真空的石英管中加入定
量的高纯汞（水银），通过对两端电极提供电压差（压降），产生离子放电，从而产生紫外线辐射。

     uv灯专业用于各种uv涂料、uv油墨、uv上光油、uv胶水的干燥固化。其优点是：固化速度快
，光泽度高，固化产品表面附着力强。

本产品的加工定制是是，品牌是GY，逻辑功能是RS触发器，基本器件是双极型触发器，触发方式是主从
触发器，型号是CD-3a，存储数据原理是静态触发器，电路结构是基本RS触发器，电源电压是220/380（
V），开启电压是220/380（V），最大灯电流是18（A），主要用途是UV设备配件，外形尺寸是70*38（
mm），额定功率是1KW-3.5KW，长度是70，寿命是1000
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