
SIEMENS西门子湖南省长沙市（授权）电机一级代理商——西门子华
中总代理

产品名称 SIEMENS西门子湖南省长沙市（授权）电机一级
代理商——西门子华中总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

电气设备检修金规

1.先断电后检修

检修时，必须先自己断电，挂上警示标牌并通知周围的同事，然后才能
开始检修。要知道多数的事故都因为在沟通上出了问题，多年的经验告
诉我们断电送电必须自己完成。

2．先动口眼再动手

对于有故障的电气设备，不应急于动手，应先询问产生故障的前后经过
及故障现象。对于生疏的设备，还应先熟悉电路原理和结构特点，遵守
相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以
及与四周其他器件的关系，一定要先看图纸，在没有组装图的情况下，
应一边拆卸，一边画草图，并记上标记。



3．先外部后内部

应先检查电气设备元器件有无明显裂痕、缺损，了解其维修史、使用年
限等，然后再对内部进行检查。拆前应排除周边的故障因素，确定为电
气元件故障后才能拆卸，否则，盲目拆卸，可能将设备越修越坏。

4．先机械后电气

只有在确定机械零件无故障后，再进行电气方面的检查。检查电路故障
时，应利用检测仪器寻找故障部位，确认无接触不良故障后，再有针对
性地查看线路与机械的运作关系，以免误判。

5．先静态后动态

在设备未通电时，判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及熔芯的好
坏，从而判定故障的所在。通电试验，听其声、测参数、判定故障，最
后进行维修。如在电动机缺相时，若测量三相电压值无法着判别时，就
应该听其声，单独测每相对地电压，方可判定哪一相缺损。

6．先清洁后维修

对污染较重的电气设备，先对其按钮、接线点、接触点进行清洁，检查
外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的，一经清
洁故障往往就会排除。

7．先电源后设备

电源部分的故障率在整个电气故障中占的比例很高，所以先检修电源往
往可以事半功倍。

8．先普遍后特殊



因装配质量或其他元件因素而引起的故障，一般占常见故障的50%左右
。电气设备多为软故障，要靠经验和仪表来测量和维修。

事物往往是千变万化和千差万别的。电气设备的同一种故障可能会有不
同的表象，而同一种表象又可能是不同的故障，对于多种故障同时存在
的情况则更加复杂。设备检修时，要有的放矢，机动灵活，次序并非一
成不变。任何一台有故障的电气设备检修完后，不能以为万事大吉了。
敬业的电工应把故障现象、原因、检修经过、技巧、心得等记录在专用
笔记本上。同时学习掌握各种新型电气设备的机电理论知识，熟悉其工
作原理，将自己的经验、技巧、心得上升为理论。在理论指导下，具体
故障具体分析，才能提高排除故障的效率。只有这样才能把自己培养成
为检修电气设备的行家里手
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