
厚型防火涂料耐火时间2.5小时用量

产品名称 厚型防火涂料耐火时间2.5小时用量

公司名称 廊坊勋旺节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:勋旺
名称:防火材料
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村

联系电话 15631606333 15631606333

产品详情

施工方法

（一）基材处理：施工前要*清除掉待喷钢件上的灰尘、油污和浮锈，刷耐碱防锈底漆（二）底层施工工
法1、幅宽300mm以下工字钢、H型钢、矩形钢防火涂料施工时，基材拉毛处理后即可进行防火涂料施工
。厚型防火涂料耐火时间2.5小时用量2、幅宽300mm以上工字钢、H型钢、矩形钢防火涂料施工时，需进
行加网处理后可进行防火涂料的施工。可选用钢板网或金属网，采用焊接钢筋棍或粘接保温钉加以固定
。三、包装与贮存1.本产品粉料：配套胶=3:1，其中包装为内衬塑料袋的编织袋包装，每袋25kg，配套胶
包装为普通塑料桶。2.产品应在阴凉、干燥的库房内贮存，有效贮存期为六个月。3.本产品为不燃、不爆
。
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