
(杜邦美国原料一级总代)pom

产品名称 (杜邦美国原料一级总代)pom

公司名称 上海（佰塑）国际贸易有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 杜邦:美国杜邦材料出口经销
杜邦:杜邦齿轮料-代理商
杜邦:POM销售-杜邦代理

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

电学性能: Pom材料的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、
湿度和频率范围内变化很小；耐电弧性极好，并可在高温下保持。

环境性能: Pom材料的耐溶剂性良好,可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等,并可在高温
下保持相当的化学稳定性。吸水性小,尺寸稳定性好。POM的耐候性不好,长期在紫外线作用下,力学性能
下降,表面发生粉化和龟裂。

改性性能

Pom材料可以通过添加不同的添加剂来改善其性能。例如，增强POM主要通过添加玻璃纤维、玻璃球或
碳纤维等增强材料，可以显著提高其力学性能，如强度和刚度，同时热变形温度也会有所提高。高润滑P
OM则是通过添加石墨、F4、二硫化钼、润滑油及低分子量PE等，可以大大提高其润滑性能。

成形性能

Pom材料的成形性能受到模具钢材的选择影响，因为POM极易分解，分解温度为240度，分解时会产生刺
激性和腐蚀性气体，因此模具钢材应选用耐腐蚀性的材料制作。此外，Pom材料的吸水率小，一般为0.2
%-0.5%，在正常情况下，POM可以在不干燥的情况下进行加工，但必须对湿材料进行干燥

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦100KM NC000

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦100P BK602

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦100P NC010



中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦100PE BK602

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦100PE NC010

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦100ST BK602

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦100ST NC010

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

