
在线式单单UPS电源 台诺电子 UPS电源

产品名称 在线式单单UPS电源 台诺电子 UPS电源

公司名称 东莞市台诺电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东部工业园区第 一小区漱旧工业园区

联系电话 18664132271 18664132271

产品详情

    UPS电源安全操作： UPS电源只要一接通市电，就会自动对电池组充电，连续按开机键1s后就能开
机，也就是打开逆变器。开机时UPS会在进行自检后启动旁路，在几秒钟后转换至逆变器输出，在逆变
输出指示灯亮的时候，UPS已经是市电模式;连续按关机键1秒多后，在市电的条件下进行关机，也就是关
掉逆变器，关掉的时候要UPS进行自检，逆变指示灯熄灭，此时UPS没有输出电压，但还要对电池组充电
。在没有市电输入的情况下，按开机键超过3秒就会启动UPS先进行自检，然后转到逆变器输出，此时市
电指示灯不亮，电池指示灯会亮;保持按关机键超过1秒以上就能关机。

   在关机的情况下，UPS就会开启自检，直到面板没有显示，UPS就没有输出电压。
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UPS不间断电源安全使用： 

1.万一UPS系统周围起火，请使用干粉灭火器，若使用液体灭火器会有触电危险。 

2..UPS蓄电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换蓄电池可保证不间断电源UPS系统工作正常，且
可维持足够的供电后备时间。 

3..如果长时间放置不使用，必须将不间断电源UPS存放在干燥环境中。 



4.不间断电源UPS系统长期停用情况下，建议每3个月接上UPS系统12小时以上对蓄电池进行充电，以避
免电池因为长期不用而损坏。 

5.勿将UPS蓄电池打开，电解液会对皮肤和眼睛造成伤害，如果不小心接触到电解液，应立即用大量的清
水进行清洗并去医院检查。 

6.在不间断电源UPS系统带电的情况下，在线式单单UPS电源，不得用湿的毛巾去擦除污垢。 

7.必须由技术人员进行更换，更换出来的电池必须送交特别的循环再造机构处理。 

 

      直流稳压电压电源的设计思路是将220V，50HZ交流电通过变压器降为合适交流电压值，然后
经过整流电路将交流电转为直流电，再通过滤波电路滤除直流电中的交流成分，后通过集成稳压器构成
的稳压电路转化为稳定直流电输出。集成稳压器具有体积小、重量轻、安装和调试方便、可靠性和稳定
性高等优点。 

 

      可调式稳压器内部含有过流、过热保护电路，具有，性能优良、不易损坏、使用方便等优点。
其电压调整率和电流调整率均优于固定式集成稳压构成的可调电压稳压电源。 

在线式单单UPS电源-台诺电子-UPS电源由东莞市台诺电子有限公司提供。“UPS不间断电源,逆变电源,应
急电源,交直流稳压电源,电池”选择东莞市台诺电子有限公司，公司位于：东莞市东部工业园区第 一小
区漱旧工业园区，多年来，台诺电子坚持为客户提供好的服务，联系人：柯先生。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。台诺电子期待成为您的长期合作伙伴！
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