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产品名称 D33瓦特表. 单相功率.标准表D33-w.0.5级.
功率因素瓦特表

公司名称 温州三和量具仪器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:多功能功率测量仪表
品牌:上海

公司地址 浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F

联系电话 15606678739 15990668540

产品详情

一、直流微、毫安、安培表，直流毫伏、伏特表
产品名称 型号 (磁电系直流电表)规格及主要技术参数

测量范围 外形尺寸(mm）使用特点
直流微安表0.5级 c21/1-μa 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; 214×194×95 采用张丝支承结构

，可供直流电路中
测量电流电压，以
及生产线上作标准
表使用。

0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75
±100; ±150; ±250; ±500

直流毫安表0.5级 c21/1-ma 0-1.5；0-3；0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3;
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30;
0-25-50;0-50-100;0-75-150;
0-100-200;0-150-300;0-250-500;

直流安培表0.5级 c21/1-a 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10;
0-10-20;0-15-30

直流毫伏表0.5级 c21/1-mv 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; 214×194×95
0-150-300;0-250-500;0-500-1000;
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200
0-75-150-300;0-150-300-600;
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75;
0-150;

直流伏特表0.5级 c21/1-v 0-0.75；1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100;
0-75-150-300;0-150-300-600;

直流毫安表1.0级 c30-ma 0-1.5-7.5-15-30ma 135×105×57 具有防溅式防护性
能的仪表,并且有一
定的防颠震性能.适
用于野外以用方便.
一定的防颠震性能.



适用于野外以及船
上使用.

0-3-15-75-150ma
0-50-100-500-1000ma

直流安培表1.0级 c30-a 0-0.3-0.75-1.5-3a
0-2.5-5-10-20a
0-3-7.5-15-30a

直流毫伏表1.0级 c30-mv 75-0-75ma
0-75-150-300-1500mv

直流伏特表1.0级 c30-v 0-3-7.5-15-30v
0-3-15-150-300v
0-3-30-150-300v
0-15-150-300-450v
0-30-75-150-300v
0-75-150-300-600v
0-150-300-450-600v

直流伏安表1.0级 c30-va 0-75mv-3-15-150v
配fl3分流器
0.3-0.75a
1.5-7.5a
15-30a
75a;150a

直流微安表0.5级 c31-μa 0-10μa 220×170×100采用张丝支承结构,
因而提高了仪表.的
灵敏度和使用寿命
。可供直流电路中
测量电流电压以及
生产线上作标准表
使用.

0-20μa
0-50μa
0-100-200-500-1000μa
0-150-300-750-1500μa

直流毫安表0.5级 c31-ma 0-1.5-3-7.5-15a
0-5-10-20-50ma
0-100-200-500-1000ma

直流安培表0.5级 c31-a 0-7.5-15-30-75-150-300-750ma-
1.5-3-7.5-15-30a
0-2-5-10-20a;0-1-3-10-30a
0-1.5-3-7.5-15-30a;0-25-50-100a

直流毫伏表0.5级 c31-mv 0-10mv
0-45-75-150-300-750-1500-3000mv
0-100-200-500-1000mv
0-75mv/a
可配外附分流器测量电流值

直流伏特表0.5级 c31-v 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300
600v

直流伏特表0.5级 c31-v 0-1.5-15-150-1500v 220×170×100
0-2-5-10-20v；0-3-10-30-100v
0-50-100-200-500v

直流伏安表0.5级 c31-va 0-1.5-3-7.5-15-30a
3-15-30-75-150-300-600v

直流微安表0.5级 c38-μa/1 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000μa 220×170×118采用张丝支承结构,
因而提高了仪表的
灵敏度和使用寿命.
可供直流电路中测
量电流电压以及生
产线上作标准表使
用.

c38-μa/2 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-
1000 μa

直流毫伏表0.5级 c38-mv/1 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000mv
c38-mv/2 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-

1500mv
直流毫微安表0.5级 c38-mv,μa/1 0-2.5-5-10-20-50mv



0-25-50-100-200-500μa
c38-mv,μa/2 0-100-200-500-1000-2000mv

0-1-2-5-10-20μa
直流微安表0.2级 c41-μa 0-50μa 320×235×120采用张丝支承,多次

反射光点指示结构,
因此仪表具有极高
的灵敏度,消耗功率
很小,特别适合弱电
流测量及晶体管静
态参数测试用以及
用作真空炉(或氢气
炉)中测量热电偶的
输出毫伏.

0-75μa
0-100-200-500-1000μa

直流毫安表0.2级 c41-ma 0-3-7.5-15-30ma
0-5-10-20-50ma
0-100-200-500-1000ma
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-
1500ma

直流安培表0.2级 c41-a 0-2-5-10-20a
0-1.5-3-7.5-15-30a

直流毫伏表0.2级 c41-mv 0-10mv
0-20mv
0-45 mv
0-75mv
0-100-200-500-1000-2000 mv

直流伏特表0.2级 c41-v 0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750v
0-2-5-10-20-50v
0-50-100-200-500v

直流毫安安培表0.2级 c41-ma,a 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750ma- 320×235×120采用张丝支承,仪表
偏转时不存在摩擦
，因而提高了仪表
的灵敏度,保证了仪
表读数的准确性,最
多量限的仪表为28个
量限,量限转换采用
了转换开关使用方
便仪表适合生产线
上作标准表或计量
室使用,供直流电路
测量用.

1.5-3-7.5-15a
直流毫伏伏特表0.2级 c41-mv,v 0-45-75-150-300-750mv-1.5-3-7.5-15-

30-75-150-300-750v
直流毫安毫伏表0.2级 c41-ma,mv 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750-

1500ma
45-75-150-300-750-1500-3000mv

直流伏安表0.2级 c41-av/1 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750ma-
1.5-3-7.5-15-30a
45-75-150-300-750mv-1.5-3-7.5-15-
30-75-150-300-750v

直流伏安表0.2级 c41-av/2 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250-
500ma-1-5a
0.25-0.5-1.2.5-5-10-25-
50-100-250-500-1000v

直流微安表 c50-μa 0-50-100-200-500-1000μa 325×240×140采用张丝支承双光
点指示可携式直流
电表.使用于工厂,科
研 部门的计量室作
为标准表使用和实
验室中作精密电气
测量之用.

直流毫安表 c50-ma 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750ma
直流安培表 c50-a 0-1.5-3-7.5-15a
直流毫伏表 c50-mv 0-45-75-150-300-750-1500-3000mv
直流伏特表 c50-v 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600v
直流伏安表 c50-va 0-1.5-3-7.5-15a

1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600v
直流板式 电表0.5级 c67-μa 0-50μa;0-100μa;00200μa;0-500μa 164×143×95 供分析仪器和电子

仪器上作为显示直
流电路中的电流电
压及各种参量之用.

c67-ma 0-1ma; 0-2ma; 0-5ma; 0-10ma;
0-20ma; 0-50ma; 0-100ma; 0-500ma

c67-a 0-1a; 0-5a; 0-10a; 0-20a
c67-mv 0-45mv;0-75mv;0-100mv;0-200mv;

0-500mv
c67-v 0-1v; 0-2v; 0-5v; 0-10v;0-20v;0-50v

0-100v; 0-200v; 0-500v; 0-600v;



 
 
二、t19系列电表
t19系列电表

产品名称 型号 (电磁系交直流电表)测量范围 外形尺寸（mm）使用特点
交直流毫安表0.5级 t19-ma 0-10-20ma 0-25-50ma 0-50-100ma  

220×170×100供直流电路和交流50hz电路中测量
电压或电流之用。

0-100-200ma 0-150-300ma 0-250-500ma
交直流安培表0.5级 t19-a 0-0.5-1a 0-1-2a 0-2.5-5a 0-5-10a
交

直流伏特表0.5级

 

t19-v

0-7.5-15v 0-15-30v 0-30-60v
0-50-100v 0-75-150v 0-150-300v 0-300-600v

0-7.5-15-30-60v 0-75-150-300-600v
交流安培表0.5级 t19-a 0-5-10-50-100a 0-10-25-50-100a 220×170×115供交流50hz电路中测量电流之用。
交直流伏安表0.2级 t24-ma 0-15-30-60ma 0-75-150-300ma 320×235×145电磁系张丝支承可携式电表，供实

验室精密测量交直流电压，电流或计量室作标准
表使用。

交直流安培表0.2级 t24-a 0-0.5-1a 0-2.5-5a 0-5-10a
交直流伏特表0.2级 t24-v 0-15-30-45-60v 0-75-150-300v 0-150-300-450-600v
交流安伏表0.2级 t24-av 0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15- 30a 320×235×145供实验室精密测量交流电压，电流

或计量室作标准表使用。7.5-15-30-75-150-300-750v
交流安培表0.2级 t24-a 0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15- 30 -60a
交直流安培表0.1级 t30-a 0-2.5-5a 0-5-10a 0-3-6a 0-0.75-1.5a 320×240×140电磁系张丝支承双光点指示可携式

电表，供实验室精密测量交直流电压，电流或计
量室作标准表使用。

交直流伏特表0.1级 t30-v 0-75-150-300-600v 0-15-30-45-60v
交直流毫安表0.1级 t30-ma 0-250-500ma 0-100-200ma
低消耗伏特表0.5级 t54-v 0-1.5-3-7.5-15-30v 0-30-75-150-300-600v 325×240×140适用于微型电机，家用电器及低消

耗电气及低耗电气设备的交直流电压，电流的测
量。

低消耗毫安表0.5级 t54-mv 0-1.5-3-6ma 0-7.5-15-30ma

             

 
三、中频表
产品名称 型号 (电动系交直流电表)规格及主要技术参数

测量范围 外形尺寸（mm） 使用特点
频率表0.2级 d3hz-1 额定电压 测量范围 265×195×165 适用于交流电路中测量频

率之用.列为特殊规格.36-110-220v(特规)或11
0-220-380v

45-65hz
90-110 hz
135-165 hz
180-220 hz
350-450 hz
450-550 hz
700-900 hz
900-1100 hz
1800-2200 hz
2250-2750 hz

中频毫安表0.
5级

d9ma-1 0-25ma 265×195×135 适用于直流电路或交流45-
1500 hz任意频率中测量电
流电压.

0-50 ma
0-100 ma

中频安培表0.
5级

d9a-1 0-0.25-0.5a
0-0.5-1a
0-2.5-5a
0-5-10a

中频伏特表0.d9v-1 0-15-30v



5级 0-50-100v
0-75-150v
0-125-250v
0-150-300v
0-250-500v
0-300-600v

中频瓦特表0.
5级

d9w-1 电流量限 电压量限 265×195×135 适用于直流电路或交流45-
1500 hz任意频率中测量电
流电压.

0-0.15-0.3a 0-50-100v
0-0.25-0.5a
0-0.5-1a
0-2.5-5a
0-5-10a
0-0.15-0.3a 0-100-200v
0-0.25-0.5a
0-0.5-1a
0-2.5-5a
0-5-10a
0-0.15-0.3a
0-0.25-0.5a
0-0.5-1a 0-75-150v
0-2.5-5a
0-5-10a

中频瓦特表0.
5级

d9w-1 电流量限 电压量限 265×195×135 适用于直流电路或交流45-
1500 hz任意频率中测量电
流电压.

0-0.15-0.3a 0-150-300v
0-0.25-0.5a
0-0.5-1a
0-2.5-5a
0-5-10a
0-0.15-0.3a 0-100-200-400v
0-0.25-0.5a
0-0.5-1a
0-2.5-5a
0-5-10a

交直流毫安
表 0.5级

d26-ma 0-150-300 ma 265×195×135 供直流电路和交流50hz电
路中测电流,电压及功率用,
或做标准表用。

 
四、功率因数表
单相功率因数表 1.0级  

d26-cosφ

cosφ 100v220v  

265×195×135供单相交流50hz电路中测量负载的
功率因数。

0-0.25-0.5a 0-0.5-1a 0-1-2a 滞后超前
0-2.5-5a 0-5-10a 0-10-20a 0.5-1-0.5

三相功率因数表

1.0级

d31-cosφ cosφ 100v220v380v 265×195×135供频率为50-60hz的三相三线平衡线
路内测量负载的功率因数。

 

0-0.25-0.5a 0-1-2a 0-5-10a 滞后超前
0-0.5-1a 0-2.5-5a 0-10-20a 0.5-1-0.5

 

三相瓦特表1.0级或0.5级

 

d33-w

 

额定电压（v） 额定电流（a）  

 

265×195×165 d33-w型三相瓦特表是电动系双元



 

 

件携带式指示电表，供频率为50-60hz的交流三相
三线平衡线路内测量有功功率用。

0-100-200

-400v

0-0.5a 0-1a 0-2a
0-2.5a 0-5a 0-10a

额定电流（a） 额定电压（v）
0-125-250

-500v

0-0.5a 0-1a 0-2a
0-2.5a 0-5a 0-10a

150-300

-600v

0-0.5a 0-1a 0-2a
0-2.5a 0-5a 0-10a

单相低功率因数瓦特表
（cosφ=0.2）0.5级

d34-w 额定电压（v） 额定电流（a） 265×195×135适用于直流或单相交流50hz低功率
因数电路中测量功率及软磁材料中测量铁损。

 

0-75-150-300v 0-0.25-0.5a 0-0.5-1a
0-1-2a 0-2.5-5a 0-5-10a

0-150-300

-600v

0-0.25-0.5a 0-0.5-1a
0-1-2a 0-2.5-5a 0-5-10a

瓦特表0.1级

 

d50-w

额定电压（v） 额定电流（a） 325×240×140供直流电路或交流45-65hz电路中精
密测量铬镍钢率或实验室做标准表用。0-30-45-75

-150-300v

0-0.1-0.2a 0-0.25-0.5a 0-0.5-1a
0-1-2a 0-2.5-5a 0-5-10a

低功率因数瓦特表45-65-
500hz（cosφ=0.1）0.5级

 

 

d52-w

额定电压（v） 额定电流（a） 325×240×140用于直流电路或交流45-65-500hz低
功率因数电路中测量功率，特别适用于小功率系
统测量功率。

0-30-75-150

-300-600v

0-0.25-0.05a 0.1-0.2a
0.25-0.5a 0.5-1a 1-2a

2.5-5a 5-10a  

低消耗瓦特表0.5级

 

d58-w 0-60-120-240v

0-0.05-0.1a

0-30-60-120v

0-0.05-0.1a 325×240×140供直流电路或交流45-65hz电路中测
量功率，特别适用于微电机，电光源和家用电器
等小功率电器功率的测量。

0-0.1-0.2a 0-0.1-0.2a
0-0.2-0.4a 0-0.2-0.4a

销售咨询：（86）0576-86746975   15990668540

投诉电话：（86）0576-86746975          qq联系：1484959575

传真号码：0576-86746973

淘宝地址:http://liangjuyiqi3he.taobao.com/

       为了保证您的权益，我们推荐您使用支付宝，在没有支付宝的情况下也可以通过银行汇
款都可以，请您向我们的客服务人员要公司银行账号，汇款后请及时与我们联系，汇款单请传真至0576-
86746973，并留下您的收货地址，谢谢！

公司账号资料如下：

名称：温州三和量具仪器有限公司     开户：市农行柳市分理处

账号：27050 10400 10720         税号：3303 8273 9220 554

公司私人账号资料如下：



农行账号：62284 8036 00092 26216  户名：张天宇

建行账号：62228 0148 60610 03618  户名：向远存

本产品的加工定制是是，类型是多功能功率测量仪表，品牌是上海，型号是D33-W，准确度等级是0.5，
外形尺寸是220-170-118（mm）（mm），规格是100-200-400、125-250-500
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