
脱硫脱硝阀门 北特阀门科技 脱硫脱硝阀门供应商

产品名称 脱硫脱硝阀门 北特阀门科技
脱硫脱硝阀门供应商

公司名称 潍坊天和阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区豪德工业园

联系电话 13455653111 13455653111

产品详情

脱硫脱硝阀门阀板材质可选：球铁镀铬、球铁衬尼龙、衬氟橡胶、304、316、316L、2205、2507 、1.4462
、1.4529、C276等。工艺水、循环水，阀板材质一般用球铁镀铬、304即可。空气或是氧化空气用球铁镀
铬、304。但用于氧化空气阀座要注意介质温度，一般阀座用耐热EPDM。浆液及废水等含CL离子浓度高
介质一般。

脱硫蝶阀详细介绍：

脱硫蝶阀产品形式：法兰连接

脱硫蝶阀规格：全通径：DN50-DN1200（2“-48”）

脱硫蝶阀压力级：PN10，PN16，脱硫脱硝阀门批发，PN6

脱硫蝶阀试验：液压壳体试验：大额定工作压力的1.5倍，高压密封试验：大额定工作压力的1.1倍，脱硫
脱硝阀门厂家，

脱硫蝶阀适用温度：高可达100℃

脱硫蝶阀结构特点：采用耐磨橡胶可防止石灰的冲蚀，碟板采用：双相钢1.4529.双相钢1.4468，哈氏合金
C276

脱硫蝶阀可使用工况：以脱硫系统中石灰水，石灰浆或流体中含有少量颗粒的介质可达到较为理想的密
封。



脱硫蝶阀结构特点：

1、脱硫蝶阀主要结构由阀体，脱硫脱硝阀门，阀瓣，阀座，阀杆及传动操作机构等部件组成，脱硫脱硝
阀门供应商，阀座采用可脱卸构造，并可根据不同介质的物理化学特性，选用相应的耐高温，耐低温，
耐腐蚀，耐光，耐老化材质。

2、阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层，涂层具有较高的耐腐蚀性能，与
球墨铸铁基体具有极高的结合强度，涂层度为0.2—0.5mm.

脱硫脱硝阀门-北特阀门科技-脱硫脱硝阀门供应商由山东北特阀门科技有限公司提供。山东北特阀门科
技有限公司是从事“调节阀,电动调节阀,气动调节阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。
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