
离子风枪上海南京张家港浙江盐城扬州无锡吴江太仓泰兴宿迁靖江

产品名称 离子风枪上海南京张家港浙江盐城扬州无锡吴江
太仓泰兴宿迁靖江

公司名称 苏州市爱德宝机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:SL-004H
输入电压:4.5（V）

公司地址 苏州市吴中区迎春南路112号

联系电话 051266504500 18934590510

产品详情

斯莱德 sl-004h 除静电离子风枪

 

第一节：作用原理

斯莱德 sl-004h离子风枪可产生大量带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表
面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷。当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中
的负电荷。从而使物体表面的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩器还可以将物体上的顽固
积尘吹走。

第二节：产品特点

 

中和静电迅速

离子气流覆盖面积大

绝缘性能强

采用同轴高压电缆线输电更安全。

采用螺钉锁紧，风枪更坚固更耐用。

第三节：技术参数



操作电压： （4.6kv）

消耗电流： 350ua

操作温度： 0~50℃ 

重量:0.4 kg

高压电线：3metres

压缩空气压力：0.3mpa-0.8mpa

气流速度：10m/1sec

耗电量：7m3/h

除静电测试结果

测试条件：

测试电压：1kv-100v  环境温度：22℃   湿度≤60％

中和时间：距离150mm   正  0.7s    负0.8s

残余电压：≤±30v

 

*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v～100v测得.

*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.*需配电源sl-007一起使用。

 



本产品的品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是SL-004H，输入电压是4.5（V），消电时间是1.2（s），重量
是1（kg），产品认证是ce
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