
pom(巴斯夫德国原厂出口总代)

产品名称 pom(巴斯夫德国原厂出口总代)

公司名称 上海（佰塑）国际贸易有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 BASF:巴斯夫 官方
BASF:PA料-代理
BASF:巴斯夫公司品牌

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

POM增强材料的性能

POM增强材料，也称为聚甲醛增强材料，是一种通过增强改性来提高适用范围的材料。以下是关于POM
增强材料的一些关键性能：

1. 强度和刚性

增强POM材料通常以POM为基体，使用高模量与高强度的玻璃纤维或酞酸钾晶须等作为骨架复合而成。
这些增强剂可以极大地提高材料的刚性及强度。例如，25%玻纤增强POM的拉伸强度高达128MPa。此外
，通过与其它聚合物共混或添加无机粒子和润滑剂等方法，可以进一步改善POM的性能，使其适应高速
、高压和高温的工作条件。

2. 耐磨性和自润滑性

增强POM材料具有良好的耐磨性和自润滑性。例如，采用酞酸钾晶须对POM增强改性，可以使材料在大
幅度提高拉伸强度、刚性及热变形的同时，获得良好的耐磨性和表面平滑性。这种材料适合制作在高摩
擦磨损特性且要求高强度的条件下使用的零部件，如车用齿轮、轴承等。

3. 环境抵抗力和耐化学药品性

增强POM材料具有优良的环境抵抗力和耐化学药品性。它能抵抗大多数化学品的侵蚀，特别是耐油和耐
过氧化物性能优异。这使得它能够在恶劣的环境中保持其性能，适用于汽车燃油系统等应用场合。

4. 加工性能

增强POM材料具有良好的加工性能。它的模具温度要求控制在80至100摄氏度的稳定温度之间，适合中等



压力或中等速度的成型加工。此外，由于POM原料的吸湿率非常小，基本上是完全不产生吸湿，所以在
生产过程中，一般来说是不需要进行干燥处理的。

5. 良好的几何稳定性和抗冲击性

增强POM材料具备很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。这些特性使得它能够在各种环境下保
持其形状和性能，适用于需要承受冲击和振动的场合。

6. 电绝缘性和耐热性

增强POM材料具有youxiu的电绝缘性和耐热性。它的介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范
围内变化很小，而且耐电弧性极好，可以在高温下保持

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦500PE NC010

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦500SC NC010

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦500T BK602

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦500T NC010

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦500TE NC010

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦500TL NC010

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦510GR NC000

中国可力欣有限公司供应DuPont Delrin POM美国杜邦515GR NC010
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