
深圳市南山区户外LED广告牌安全检测鉴定办理中心

产品名称 深圳市南山区户外LED广告牌安全检测鉴定办理
中心

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 3000.00/个

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:广告牌检测鉴定
检测到出报告时间:10-15个工作日内出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

LED广告牌安全检测中心

广告牌安全检测的重要性：

（1）城市街道旁以及广场中，各类广告牌匾的数量较多，而且杂乱不堪，缺乏统一的规划，与城市各基
础设施的布局显得非常不协调。

（2）这些广告牌匾的设计比较雷同，设计模式缺乏创新性，而且设计水平较低，与城市部分街道以及建
筑没有做到统一的协调，而且与城市的色彩显得并不协调，个别广告牌匾过于突兀，破坏了城区的美感
。

（3）各种不同类型的广告牌匾色彩、大小并不合理，而且设立的位置较为随意，有的广告牌匾色彩搭配
较为混乱，容易引起人们的视觉疲劳，造成视觉污染；还有的牌匾设立在街道的中心，严重影响交通通
行，而且也为交通事故埋下了隐患，对城市的环境以及市容造成的了不良的影响。

（4）有的广告牌匾存在更换不及时的问题，很多内容已经过期，还有的广告牌以及严重破损，这些广告
牌并没有进行及时的处理以及更换，不但造成了广告内容的失效性，也给城市环境造成了一定的污染。

（5）城市繁华地段以及显眼位置的公益广告牌匾较少，这对城市景观的亮化也带来了不良的影响。

（6）广告牌匾的设置缺乏规范性，影响了城市文化的传承，而且占用的城市的绿地，减少了城市景观的
面积。还有的地方广告牌匾设置过于密集，个别牌匾的尺寸过于庞大，而且字体大小也并不合理，这也
给广告牌匾的阅读带来了很多不便，有的尺寸过大的广告牌遮挡了周围建筑的立面形象，也对其采光造
成了一定影响。



（7）有的市中心建筑楼顶的广告牌匾设计质量较差，有的尺寸不合理，还有的形式比较陈旧，严重损坏
了城市现代化的形象。

（8）城市关于广告牌匾的管理缺乏规范性，很多管理部门缺乏统一性，各自为政，缺乏合作精神。城市
广告牌匾的管理与规划需要多个部门配合，不但需要城市门的规划，还需部门的监督，但是这些部门并
没有意识到城市广告牌匾管理的必要性以及重要性，其之间沟通合作较少，这不利于广告牌匾改造工作
的开展与进行。

二、广告牌安全检测报告哪家公司办理——广告牌安全检测的基本步骤：

1．1递交检测申请报告单户外广告牌产权单位将检测申请报告单递交有关部门批报，然后将批准的申报
单与原结构图纸、计算书交具有户外广告牌检测资质的单位申请检测。

1．2 现场勘察首先．应对工程现场进行结构现状调查，
了解工程所在场地特征和周围环境情况．检查施工过程中各项原始记录和验收记录，
掌握施工实际状况。其次，应审查图纸资料， 复核地质勘察报告与实际情况是否相符，
检查结构方案是否合理，设计计算是否正确。构造措施是否得当。应调查工程结构使用情况， 使用过程
中有无超载现象，结构构件是否受到人为伤害，使用环境是否恶化等。勘察时可根据结构实际情况或工
程特点确定安全检测的重点检查内容，例如支座的连接螺栓、连接节点，焊接质量。将结构基本情况检
查清楚后，再根据需要利用仪器作进一步现场检测。
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