
2.4g 遥控器 2.4ｇ筒灯凋色温调光，14键硅胶锅仔片遥控器

产品名称 2.4g 遥控器
2.4ｇ筒灯凋色温调光，14键硅胶锅仔片遥控器

公司名称 深圳市威尔特电子有限公司

价格 面议

规格参数 材质:ABS
品牌:灯具

公司地址 深圳市光明新区马田街道马山头第三工业区浦京
光华高升科技园29栋B4楼

联系电话 13682663851 13682663851

产品详情

2.4g 无线遥控led 灯分组调光调色温接收模块和遥控器一、2.4g 接收模块和遥控器系统特点:这是一款2.4g
无线遥控led 灯分组调光调色温系统，由接收模块和遥控器组成。接收模块和遥控器均采用2.4g
无线高频传输，具有功耗低，传输距离远，传输速率高，抗干扰性强等特点。主要用于各类需要2.4g
无线调光调色温功能的led
灯具（小于9w）.具有调光，调色温，小夜灯等功能。在遥控范围内，一个遥控器可以控制无数个led
灯，而且同步性、一致性很好。led 灯最大分组数为4 组，自由分组，同时控制或分别控制调节亮度和色
温，在完成接收模块和遥控器的系统对码匹配和分组完成后，就可以实现各种功能的无线控制，也可以
自由更改以前的分组。且拥有灯光记忆功能（即关机或断电后重新开启时，灯具会自动保留关机前的灯
光效果）。二、接收模块（qp-d-v1.0）模块电气规格：工作频段：2.4ghz调制方式：gfsk输入电压：dc
18-20v输出电压：dc 0-20v最大驱动电流：500ma/路最大待机功耗：0.3w接收灵敏度：-87dbm输出接线方
式：两路共阳极模块尺寸：23*28mm三、接收模块（qp-d-v1.0）的尺寸、pin 脚：1.接收模块(qp-d-
v1.0)的尺寸pin 功能 说明v+ 电源输入正极 18v-20vv- 电源输入负极 gndled- 接收模块led
恒流输入负极gndled+ 接收模块led 恒流输出正极0-20vww- 暖光负极 gndcw- 冷光负极 gnd

四、遥控器电气规格：项目 参数 备注工作电压 3v 2 节aaa 电池工作频率 2.4ghz调制方式 gfsk发射功率
6db待机功耗 3ua遥控距离 20m五、遥控器按键功能定义：六、基本功能操作说明：1.对码和分组：遥控
器需要与接收模块进行对码操作后才能使用，方法如下：选定带接收模块led灯，接通电源，在接通电源
的瞬间（3 秒钟内）连续点击相应组的开键或关键 3次， 该灯将"慢闪四下"确认匹配与分组成功。重复以
上步骤直到将所有欲分组的灯分组。如果需要重新对码，要切断电源10 秒钟后重新接通电源，重复以上
步骤进行对码。注：每个接收模块只能和同一个遥控器上的一组匹配，一个遥控器可以匹配无数个接收
模块，但一个接收模块最多只能同时接受 4 个遥控器同时匹配。2.清码与重新分组：如果房间布局改变，
或者使用喜好变化，可能需要更改以前的分组，重新分组前需将带接收模块led
灯的地址码清除，方法如下：选定需要清码的灯，切断电源 10
秒钟后重新接通电源，在接通电源的瞬间（3 秒钟内）点击"全开或全关键
连续3次，或点击任意分组开或关键 连续 3 次，
该灯将"快闪四下"确认清码成功。清码成功后重新分组的操作过程和第 1



条"对码和分组"的操作过程完全一致。3.小夜灯功能：长按"全开"键
，所有灯同时调至小夜灯模式。长按"分组开"键 ，可以将分到该组的灯同时调至小夜灯模式
.小夜灯亮度为最高亮度的 2‰.七、注意事项：1.该接收模块建议使用相应的稳压电源供电，不可使用电
压波动过大的电源对其供电;并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接，如反接会导致控制器损坏。
2.接收模块请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用，否则会严重影响通讯距离。

本产品的加工定制是是，材质是ABS，品牌是灯具，型号是2.4G
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