
赛勒尔90型极窄玻璃活动隔断墙隔音屏风单玻推拉折叠门隔板设计

产品名称 赛勒尔90型极窄玻璃活动隔断墙隔音屏风单玻推
拉折叠门隔板设计

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 430.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:90mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

选择办公无框玻璃隔断门时，可以参考以下几个要点： 1. 材质选择：首先要关注隔断门的材质，无框玻
璃隔断门通常采用钢化玻璃，这种玻璃具有较高的强度和安全性。在选择时，要检查玻璃的质量，看是
否有气泡、裂纹等缺陷。 2. 透明度选择：根据办公环境的需要，选择适当的透明度。如果需要保护隐私
，可以选择磨砂玻璃或带有一定图案的玻璃；如果希望保持开放和通透的办公环境，可以选择高透明度
的玻璃。 3. 尺寸和厚度：根据办公空间的大小和隔断门的具体用途，选择合适的尺寸和厚度。一般来说
，较大的空间和需要承受较大重量的场合需要选择较厚的玻璃。 4. 安全性：无框玻璃隔断门的安全性非
常重要。在选择时，要注意玻璃是否经过特殊处理，如钢化、夹层等，以提高其抗冲击性和安全性。此
外，还要注意隔断门的安装方式，确保其稳固可靠。 5. 风格和颜色：根据办公环境的整体风格和色调，
选择与之相协调的隔断门。无框玻璃隔断门的颜色和款式多样，可以根据需要进行定制，以达到更好的
装饰效果。 6. 品牌和售后服务：选择zhiming品牌和具有良好售后服务的厂家，可以确保产品质量和售后
服务的可靠性。在购买前，可以了解厂家的资质、口碑和服务范围等信息。 总之，在选择办公无框玻璃
隔断门时，要综合考虑材质、透明度、尺寸、安全性、风格和颜色以及品牌和售后服务等因素，以选择
最适合自己办公环境的隔断门。
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