
西门子伺服电机启动30分钟后报警F31115故障

产品名称 西门子伺服电机启动30分钟后报警F31115故障

公司名称 上海涌迪工业自动化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市青浦区新府中路1536弄6号612

联系电话 18321155129 18721658859

产品详情

西门子伺服电机启动30分钟后报警F31115故障,主轴伺服故障，电机运转异常、电机进水进油，西门子伺
服电机自检通不过。制动测试失败等，制动器无反应，电机制动器坏，电机内部的编码器电缆坏，西门
子电机刹车扭矩达不到维修，校准零位，电机轴承盖维修，电机前端盖磨损维修，电机无力，转子充磁
，电磁刹车盘，摩擦盘，制动电机刹车片，025000主动编码器硬件错误，700016驱动器未就绪，西门子82
8D立车报231150维修，西门子840D主轴电机动下就报231100维修，840D镗床系统开机出现231116报警，8
02D车床报231125编码器故障，西门子828D加工中心报231101编码器零标记故障，西门子840D磨床报2311
35编码器更换修复，西门子1PH8主轴电机报231129解决方法，西门子802D加工系统201303报警维修，西
门子S120伺服驱动器报警F30851功率单元故障，西门子840D报故障400552维修，西门子840D报警700003故
障，西门子802D数控系统231116报警维修，西门子电机转子充磁，编码器滞涩感，则编码器损坏，西门
子电机维修，西门子主轴电机维修，西门子伺服电机维修，西门子电机发烫维修，西门子伺服电机编码
器故障维修，西门子电机刹车坏维修，西门子伺服马达离合器故障维修，进口伺服电机抱闸卡死维修，
德国西门子伺服电机线圈烧毁维修.

西门子数控系统802D 系统报警21614怎么解决,刚开始只是报10621，手轮还能往一个方向摇，后来又报216
14两个方向都不能动，提示轴硬件限位-，改了轴参数36100和36110也没用，21614报警是硬限位报警，你
修改36100和36110没有用，你需要检查硬限位开关及线路。极限开关采用的是常闭点，当开关损坏或者
线路断路的情况下都会报警，你把线拆了当然也要报警；可以把开关线短接试试。
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