
南京不锈钢焊接风管加工厂，南京螺旋风管，共板法兰风管加工

产品名称 南京不锈钢焊接风管加工厂，南京螺旋风管，共
板法兰风管加工

公司名称 南京百吉环保科技有限公司

价格 120.00/平方米

规格参数 密度:7.93
型号:1.0
产地:南京

公司地址 江苏省南京市江宁区天元东路58号致远大厦6楼6
829-26室（江宁高新园）

联系电话  15251813237

产品详情

【白铁皮，镀锌风管】  由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的
空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。镀锌风管主要是在风管
铁皮上镀上层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能提高其防护性
和装饰性。 

特点： 

1、外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色； 

2、安装方便，连接点少； 

3、通风阻力小，通风噪声小； 

4、强度与刚性均好； 

5、厚度均为可控，在5-107μm之内任意选择； 



6、无氢脆、无温度危害，可保障材料力学性能不变； 

7、可代替部分需热镀锌的工艺； 

8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时； 

9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中； 

10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。 

与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下点： 

(1)密封性好。 

(2)强度与刚性均好。 

(3)通风阻力小，通风噪声小，圆管于方管。 

(4)安装方便，连接点少。 
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