
煤矿用移动屏蔽像套软电缆MCPT-1.9/3.3kv 3*50+1*35+3*4

产品名称 煤矿用移动屏蔽像套软电缆MCPT-1.9/3.3kv
3*50+1*35+3*4

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:鑫缆元
型号规格:MCPT-1.9/3.3kv 3*50+
厂家:河北鑫缆元线缆有限公司

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

煤矿用移动屏蔽像套软电缆MCPT-1.9/3.3kv 3*50+1*35+3*4

鑫缆元MCPT-1.9/3.3kv 3*50+1*35+3*4，一款专为煤矿使用的移动屏蔽像套软电缆。该电缆由河北鑫缆元
线缆有限公司生产，是市场上备受推崇的高品质产品。作为天津市电缆总厂分厂的代理商，我们将从多
个角度出发，详细描述这款电缆的特点和优势，引导客户做出正确的购买决策。

1. 品牌：德系工艺，xinlai品质

鑫缆元是河北鑫缆元线缆有限公司旗下的自主品牌，秉承着德系工艺的严谨态度和zhuoyue工艺。每一根
MCPT-1.9/3.3kv 3*50+1*35+3*4电缆都经过了严格的质量检测和性能评估，确保每一根电缆都符合高质量
标准。品牌的xinlai度和品质的保证，让鑫缆元成为煤矿行业中的电缆品牌。

2. 型号规格：适应广泛，稳定可靠

MCPT-1.9/3.3kv 3*50+1*35+3*4是一款标准规格的电缆，适用于煤矿等工业场所的动力供电系统。其额定
电压为1.9/3.3kv，导线结构为3根50mm，1根35mm和3根4mm的铜芯线。这种特殊的结构使电缆具备了更
好的电导性能，稳定可靠地传输电力信号。不同规格的铜芯线能够满足不同机械设备对电能的需求，保
证了设备的正常运行。

3. 厂家：经验丰富，品质保证

河北鑫缆元线缆有限公司是一家拥有多年生产经验的电缆制造商。公司拥有先进的生产设备和严格的质
量控制体系，所有生产过程严格按照国家标准进行。MCPT-1.9/3.3kv
3*50+1*35+3*4电缆是经过该厂家精细设计和制作的，品质有保证。



了解电缆可能忽略的细节和知识

1. 移动屏蔽像套：移动屏蔽技术可以有效减少外界电磁干扰，保证电缆传输信号的稳定性。此外，像套
结构能够更好地保护电缆中的导线，减少因外界环境引起的损坏。

2. 电缆使用寿命：MCPT-1.9/3.3kv 3*50+1*35+3*4电缆采用优质材料制造，使用寿命可达到数十年。经济
可靠的使用寿命大大降低了维护和更换的成本。

3. 阻燃性能：电缆外护套材料采用阻燃型材料，能够有效防止火灾蔓延，提高人员安全。

4. 抗拉性能：MCPT-1.9/3.3kv
3*50+1*35+3*4电缆经过特殊设计，具有良好的抗拉性能，适应煤矿等复杂环境的需求。

结语

鑫缆元MCPT-1.9/3.3kv 3*50+1*35+3*4电缆，凭借品牌信誉，稳定可靠的型号规格以及经验丰富的生产厂
家背景，成为煤矿行业中的品牌。我们作为天津市电缆总厂分厂的代理商，诚挚邀请您来咨询和选购。
选鑫缆元，为您的工业设备提供佳的电力供应解决方案。
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