
餐厅包间玻璃隔板简约可折叠推拉门68型活动隔断隔墙设计

产品名称 餐厅包间玻璃隔板简约可折叠推拉门68型活动隔
断隔墙设计

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 430.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:68mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

玻璃活动隔断推拉门主要由以下几个部分构成： 1. 上轨道：这是支撑移动隔断门的主要部件，通常安装
在天花板上，由上轨道和滑轮相互配合，使门可以滑动。上轨道通常由钢材制成，具有足够的强度来支
撑移动隔断门的重量。 2. 下轨道：下轨道是移动隔断门滑动的轨道，通常安装在地面上，与导向轮配合
使用，保持门的平稳运行。下轨道通常由铝合金制成，具有耐磨损和抗腐蚀的特性。 3. 隔断门板：这是
移动隔断门的主要组成部分，通常由玻璃制成，具有透明或半透明的效果。隔断门板可以根据需要进行
定制，可以选择不同的厚度、颜色和装饰效果。 4.
滑轮：滑轮是移动隔断门的核心部件，通常安装在隔断门的顶部，与上轨道配合使用，使门可以滑动。

滑轮通常由高强度的合金材料制成，具有耐磨损和耐腐蚀的特性。 5. 导向轮：导向轮安装在隔断门的底
部，与下轨道配合使用，保持门的平稳运行，防止门在滑动过程中发生偏移。导向轮通常由塑料或金属
制成，具有良好的耐磨损和耐腐蚀性能。 玻璃活动隔断推拉门的应用非常广泛，主要用于室内空间的分
隔和装饰。它们可以灵活地划分空间，使空间的使用更加合理和高效。同时，玻璃活动隔断推拉门还可
以提高室内的采光和通风效果，增强室内的舒适感和美观度。在办公室、会议室、酒店、商场等场所，
玻璃活动隔断推拉门都得到了广泛的应用。 此外，玻璃活动隔断推拉门的设计要点包括采光和通透性。
大部分住宅的玻璃隔断移门都没有自然光源，因此在采光方面必须多动脑筋。同时，玻璃隔断移门应以
通透为主，这样可以增加空间的开阔感和明亮感。 总的来说，玻璃活动隔断推拉门是一种非常实用和美
观的室内装饰产品，它的构成和应用都体现了现代室内设计的理念和技术。
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