
音视特Y-INST无线一拖一手持麦克风 真分集话筒会议学校

产品名称 音视特Y-INST无线一拖一手持麦克风
真分集话筒会议学校

公司名称 深圳市联信易通科技有限公司

价格 3190.00/件

规格参数 品牌:音视特（Y-INST）
型号:IN-A1303-1
性质:无线一拖一 真分集

公司地址 深圳市宝安区西乡街道宝源路168号华源科技创
新园B座1区726室

联系电话 0755-23315640 13590421717

产品详情

◆ 专为现场而演出设计，采用真分集四天线设计，内置天线分配系统，单通道AB智能接收，有效增强死
点处理，实现远距离接收不断频

◆ 具备超强抗干扰能力和宽频稳定信号收发能力，级声音还原技术频响达到30hz~18KHz。

◆
智能音量压缩，实现大动态声音传输，超低背景噪音，即便在复杂的环境中都可将人声发挥淋漓尽致。

◆ 灵活的发射器频率设置和音量设置功能，音量设置可针对演出,采访,会议等不同使用模式。更有先进
自动频率锁定功能，能快速，jingque锁定所需的工作频率。

◆ 使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率
，防手机干扰。

◆ 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。

◆ 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。

◆ 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。

◆ 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。

◆ 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。



◆ 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。

◆ 选用晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。

一拖一真分集无线麦克风；使用距离：200米以上，空阔空间可达500米以上，复杂环境100米以上

发射机

工作频率:780-830MHz

采用强磁拾音器，还原人声，磁性饱满

采用微电脑CPU控制

PLL锁相环频率合成技术，红外线对频

32/64/99频道自由选择，液晶数字显示

频率稳定度：±0.002%

FM大调制频率偏: ±45KHz

智能电池欠压预警显示

动态音频压缩及自动电平控制电路

使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时

接收机

工作频率:770-820MHz

采用微电脑CPU控制

PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频

32/64频道自由选择，液晶数字显示

频率稳定度：±0.002%

杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制

音频动态扩展及自动电平控制电路

真分集接收

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

