
乒乓球室照明炫光指数GR检测 室内炫光指数第三方检测机构

产品名称 乒乓球室照明炫光指数GR检测
室内炫光指数第三方检测机构

公司名称 四川纳卡检测服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:纳卡检测
检测周期:3~5个工作日
报告形式:纸质+电子报告

公司地址 成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059
号

联系电话 028-61548998 15680666890

产品详情

在乒乓球室中，照明的质量对于球员的表现和体验至关重要。炫光指数 GR
检测是评估照明质量的重要指标之一。本文将详细介绍乒乓球室照明炫光指数 GR
检测的目的、方法、结果以及对照明设计的建议。

一、检测目的

确保球员在比赛和训练中能够清晰地看到球和对手的动作。

减少炫光对球员视觉的干扰，提高他们的注意力和反应速度。

提供一个舒适的照明环境，降低视觉疲劳。

二、检测方法

使用专业的眩光测量仪器。

在乒乓球室的不同区域进行测量，包括球台周围和观众席等。

三、检测结果

根据检测结果，评估乒乓球室的炫光指数 GR 是否符合相关标准。

四、照明设计建议

选择合适的灯具，避免产生强烈的眩光。



合理布置灯具，确保照明均匀且无明显的眩光区域。

根据场地大小和高度，调整灯具的亮度和角度。

考虑使用间接照明或反射照明，减少眩光的产生。

定期检测照明效果，根据需要进行调整和维护。

 

检测标准及参数：

JGJ 153-2016 体育场馆照明设计及检测 标准 眩光指数GR
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