
徕卡激光测距仪 70米 DXT 手持激光测距仪

产品名称 徕卡激光测距仪 70米 DXT 手持激光测距仪

公司名称 上海盖勒克国际贸易有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:Leica/徕卡
型号:LeicaDISTO?DXT70

公司地址 浦东新区杨园南路116号6幢403室

联系电话 021-64396577 18918830948

产品详情

技术参数：

型号 dxt

测量精度（典型） ±1.5mm

测量范围 0.05m至70m

延时测量 有

调用最后测量值 10

显示屏照明 有

多功能底座 自动识别

屏幕显示 4行数字

每电池组可测量 至5000次

电池 2节7号碱性电池

防尘防水 ip65



尺寸 122×55×28mm

连同电池的重量 159g

工作温度范围 0℃至+40℃

波长 635nm

标准配置：leica disto? dxt 主机1台、软包1个、腕绳1根、7号碱性电池2节、用户手册
、cd光盘1张、安全使用指南说明1份、快速使用指南1份、生产商检验证明1份、保修卡1张

产品功能 用户利益

ip65保护 建筑工地也可放心使用

大面积涂胶外层 保护敏锐的光学测量设备(必须通过2m防跌落测试！)

多功能底座 可自动检测测量端，防止无人工选择造成的误差

密封键盘 清洗方便

面积/体积计算，房屋各项数据（天花板面积、周长
、墙面积等）

无需计算器，在工作场所就能得到全部数据

4行数据显示 查看方便，一目了然

背景光显示 方便黑暗环境使用

勾股定理功能:间接高度/宽度测量 任何作业环境中都能进行间接测量

存储测量值(10个) 自动存储最后10次的测量值，并可随时调用

本产品的类型是激光测距仪，品牌是Leica/徕卡，型号是LeicaDISTO?DXT70，测量范围是0~70，精确度是
1（mm），重量是200（g），适用范围是0~70，加工定制是否
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