
全新深达威 手持激光测距仪 SW- 100米 精度毫米

产品名称 全新深达威 手持激光测距仪 SW- 100米 精度毫米

公司名称 深圳市精利源仪器贸易中心

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:深达威
型号:SW-100米

公司地址 中国 广东 深圳市福田区 振中路149号

联系电话 86 755 23615766 13420935196

产品详情

 

 

 

专业从事经营：测绘仪器、环保仪器、计量仪器，

 

实体经营多年，专业维修保养，欢迎新老顾客光临！！

 

sw-50/60/70/80/100+是一款专业型的手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即
能快速实现长度、面积、体积测量,带背光的大尺寸高清液晶屏显示让你在任何环境下都对测量结果一目
了然。

 

   本机并配有独特的间接测量模式，满足您在不同复杂环境下的测量需求，轻松测量，轻松提高工
作效率！深达威激光测距仪是您现场测量工具的理想选择!

 

sw-50/60/70/80/100+是一款专业型的手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即



能快速实现长度、面积、体积测量,带背光的大尺寸高清液晶屏显示让你在任何环境下都对测量结果一目
了然。

 

   本机并配有独特的间接测量模式，满足您在不同复杂环境下的测量需求，轻松测量，轻松提高工
作效率！深达威激光测距仪是您现场测量工具的理想选择!

 

 sw60/sw80/sw100+为最新款测距仪，增加了水平气泡装置，功能更加全面而且方便。

 

 

sw50/sw70测距仪

项目 sw-50 sw-70最大测量距离 50 m／164 ft 70 m／230 ft距离测量精度 ±2mm ±2mm测量单位选择 mm / in
/ ft mm / in / ft连续测量功能 有 有面积测量功能 有 有体积测量功能 有 有勾股测量功能 完整模式
完整模式加减测量功能 有 有最大/最小值测量 有 有最大储存 20笔 30笔背光照明 有 有按键声提示 有
有激光等级 ⅱ ⅱ激光类型 635nm,<1mw 635nm,<1mw自动切断激光 20秒 20秒自动关机 150s
150s存储温度范围 -20℃-60℃ -20℃-60℃工作温度范围 0℃-40℃ 0℃-40℃存储湿度 rh85% rh85%使用电池
1.5v 3*aaa 1.5v 3*aaa重量（含电池） 160g 160g外形尺寸 118*54*28mm 118*54*28mm主要应用领域：◆
室内装潢设计及建筑施工◆ 工程监理现场工程查验◆ 交通警察事故现场快速取证◆
房地产开发及评估、消防评估◆ 公共设施规划、园林、电信行业 sndway深达威手持激光测距仪sw-60米

 

sw-60是一款专业型的手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即能快速实现长
度、面积、体积测量,带背光的大尺寸高清液晶屏显示让你在任何环境下都对测量结果一目了然。

 

本机并配有独特的间接测量模式，满足您在不同复杂环境下的测量需求，轻松测量，轻松提高工作效率
！深达威激光测距仪是您现场测量工具的理想选择!

 

主要应用领域:

 

◆ 室内装潢设计及建筑施工

◆ 工程监理现场工程查验

◆ 交通警察事故现场快速取证

◆ 房地产开发及评估、消防评估



◆ 公共设施规划、园林、电信行业

 

 激光测距仪sw60

项目

sw-60

最大测量距离   60 m

距离测量精度   ±2mm

测量单位选择   mm / in / ft

连续测量功能   有

面积测量功能   有

体积测量功能  有

勾股测量功能   完整模式

加减测量功能   有

最大/最小值测量  有

最大储存   20笔

背光照明   有

按键声提示   有

激光等级   ⅱ

激光类型   635nm,<1mw

自动切断激光  20秒

自动关机  150s

存储温度范围   -20℃-60℃

工作温度范围  0℃-40℃

存储湿度   rh85%

使用电池 1.5v 3*aaa

重量（含电池）160g



外形尺寸  118*54*28mm

 

sw-80是一款专业型的手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全

 

测量精确,操作简便,轻松一按即能快速实现长度、面积、体积测量,

 

带背光的大尺寸高清液晶屏显示让你在任何环境下都对测量结果一目了然。

 

本机并配有独特的间接测量模式，满足您在不同复杂环境下的测量需求，轻松测量，轻松提高工作效率
！深达威激光测距仪是您现场测量工具的理想选择!

 激光测距仪sw80

项目

sw-80

最大测量距离   80 m

距离测量精度  ±2mm

测量单位选择  mm / in / ft

连续测量功能   有

面积测量功能  有

体积测量功能   有

股测量功能   完整模式

加减测量功能  有

最大/最小值测量  有

最大储存  20笔

背光照明  有

按键声提示  有

激光等级  ⅱ



激光类型   635nm,<1mw

自动切断激光  20秒

自动关机  150s

存储温度范围  -20℃-60℃

工作温度范围  0℃-40℃

存储湿度   rh85%

使用电池  1.5v 3*aaa

重量（含电池）160g

外形尺寸  118*54*28mm

 

 sw100是一款专业型的手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即能快速实现
长度、面积、体积测量,带背光的大尺寸高清液晶屏显示让你在任何环境下都对测量结果一目了然。

 本机并配有独特的间接测量模式，满足您在不同复杂环境下的测量需求，轻松测量，轻松提高工作效
率！深达威激光测距仪是您现场测量工具的理想选择!

 

项目 sw-100+最大测量距离 100m／328 ft倾斜角度测量 无距离测量精度 ±2mm测量单位选择 mm / in /
ft连续测量功能 有面积测量功能 有体积测量功能 有勾股测量功能 完整模式加减测量功能
有最大/最小值测量 有自动储存 30笔背光照明 有按键声提示 有激光等级 ⅱ激光类型
635nm,<1mw自动切断激光 20秒自动关机 150s存储温度范围 -20℃-60℃工作温度范围 0℃-40℃存储湿度
rh85%使用电池 1.5v 3*aaa重量（含电池） 160g外形尺寸 118*54*28mm

 

 关于收货和验货：

 

请收件人在签收包裹时一定当场验收物品数量、配件是否齐全；商品表面是否有明显的因摔、撞、挤、
压等引起的损伤等。请确认无误后再签字签收，否则在签收后再有异议，概不负责。如当场发现有破损
、少货等情况，请立刻当场与店主联系，并请送件人员当场写下书面实况说明。以便理赔时提供有力证
据。请尽量维护您自身的利益，否则签收后出现问题快递公司不再负责，我们为您索赔也没有取得成功
的有力证据。

 

关于退换：

1.在收到货物后的24小时内若有质量问题,本店承诺予以退换,逾期不予受理(若是卖家发错货问题,则由卖



负责换货的来回邮费,其它情况则都由买家自理)；2.所退换商品要求具备商品收到时完整的外包装，我们
会在收到包裹后并确认无误的3天内发出您更换的货品。

 

关于开票： 

本店所销售产品均不包含发票，如果您需请加10%税点，可以为您开具发票。

 

关于商品拍摄色差： 

这个问题因为不能完全避免，每张照片都会根据实物所拍,而每个角度和光线的问题,再加上每个人的显示
器设置,每个品牌的显示器颜色都会不一样，所以请务必看清楚此条款，考虑清楚再购买。色差问题将不
能作为退换货的依据，非常抱歉，我们一定尽力完善。

 

 

 

专业品质 信心选择

 

本产品的类型是激光测距仪，品牌是深达威，型号是SW-100米，测量范围是100m，精确度是±2（mm）
，重量是160（g），尺寸是118*54*28（mm），加工定制是否，规格是50米,60米,70米,80米,100米,40米
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