
轻钢龙骨别墅厂家 深圳轻钢龙骨别墅 广东饰铭之家

产品名称 轻钢龙骨别墅厂家 深圳轻钢龙骨别墅
广东饰铭之家

公司名称 广东省华晟鼎创建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市高明区荷城街道展望路8号之7厂房（住所
申报）

联系电话 17322764898 17322764898

产品详情

东莞轻钢别墅招商加盟广东轻钢别墅招商厂家

      轻钢别墅钢架结构强度高，抗震性能好，组装施工简便。有许多类型的墙结构。根据气候和地
域选择不同的墙板对室内保温或降温有很大的影响。屋顶结构按照墙板原则进行规划，达到保温、隔热
、隔音、防水、防潮的功能。该地板结构重量轻，隔音效果好，装置简便。

      轻钢别墅主体只需一个多月就完成了建设。轻钢别墅施工避免了复杂的施工工序，降低了工人
的劳动强度，深圳轻钢龙骨别墅，完成了大多数外饰盒的内饰。轻钢别墅节能、清洁、环保。轻钢别墅
的建设具有较低的诱导成本和较好的质量，越来越受到消费者的青睐，并且在竞争激烈的建筑市场中发
展越来越好。  

轻钢别墅防水处理

      轻钢别墅屋面系统是由屋架、结构OSB面板、防水卷材、热反射膜、屋面瓦。

楼面承重能力

      轻钢别墅的楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板，支撑、连接件等组成。
所用的材料是定向刨花板，水泥纤维板，以及胶合板。
在这些轻质楼面上每平方米可承受316～365公斤的荷载。 轻钢别墅的楼面结构体系重量仅为国内传统的
混凝土楼板体系的四分之一到六分之一，但其楼面的结构高度将比普通混凝土板高100～120毫米。

轻钢别墅招商加盟 轻钢别墅招商厂家

轻钢别墅，轻钢龙骨别墅安装，又被称为轻钢结构房屋，其主要材料是镀锌方管，经过的计算加上辅件



的支持与结合，起到合理的承载力，以取代传统房屋。  

  

四大系统

 一套成熟的轻钢别墅整体解决方案包括四大系统：地面系统、楼面系统、墙面系统、屋面系统。

屋面系统 系统构造：

OSB板：屋面OSB板施工时要着重注意防水问题，轻钢龙骨结构别墅，板接缝处应加铺一层防水胶带，
整个屋面OSB板安装完成后敷设一层防水卷材，且卷材接缝与板接缝应有效错开。屋檐泛水收口也应用
防水层覆盖，轻钢龙骨别墅厂家，防止水气渗入。

SBS防水卷材：以合成橡胶、增粘剂及石油沥青等配制成的自粘橡胶，高密度聚乙烯膜或铝箔作为上表面
材料，可常温施工，施工速度快，符合环保要求等。 玻璃棉：玻璃棉属于无机不燃材料，防火级高。中
，玻璃棉板厚度有25-100mm，密度有24-120kg/m3多个规格。玻璃棉毡厚度规格跨度同玻璃棉板，密度会
更小一些，有10-48kg/m3等几个规格。

沥青瓦：广泛应用于建筑屋面防水的一种新型屋面材料，适用于20-90度的屋面和多种形状的屋面。同时
，沥青瓦也有多种系列型号，在搭配及应用上会有更多的选择。

轻钢龙骨别墅厂家-深圳轻钢龙骨别墅-广东饰铭之家由广东省饰铭之家建筑装饰工程有限公司提供。轻
钢龙骨别墅厂家-深圳轻钢龙骨别墅-广东饰铭之家是广东省饰铭之家建筑装饰工程有限公司今年新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。
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