
SpectroEye LT 分光密度仪，印刷密度仪

产品名称 SpectroEye LT 分光密度仪，印刷密度仪

公司名称 上海卡罗卡超仪器有限公司

价格 面议

规格参数 型号:SpectroEyeLT
重量:0.99（kg）

公司地址 中国 上海 上海市宝山区
上海市闵行区颛兴东路1528号8号工业楼三层

联系电话 86-021-61278111 13817627555

产品详情

spectroeye lt x-rite分光光度仪/印刷密度仪/色密度仪

x-rite spectroeye是专为印刷工艺检查而设计的一款多功能分光光度仪/色密度仪。

特点：

●颜色密度测量     lab值、色差、密度、叠印、网点增大等

●专色密度        直接测量专色密度，适用于专色的精确控制

●最佳匹配        直接告诉你如何通过改变墨层厚度或油墨密度而减小色差

●接驳电脑        轻松实现测量的数据统计，将测量数据存贮于电脑上

●适用于包装及商业印刷

功能：

    

●标准功能                                  

最佳匹配                   光谱反射曲线

专色lab值                 密度

色差△e                    网点增大



专色密度                   网点面积

色密度差                   叠印

手动输入lab值              自动颜色减色

●选配功能

所有色密度                 自动功能

色密度差                   电子pantone色库

印刷特性曲线               电子toyo色库

印版测量                    电子dic色库

反差                       白度

色相误差、灰度              设置密码保护

x-rite spectroeye详细介绍

最简单而又最精确的方法，测量色度和密度

   专色检测不能用一般的色密度计，而要用具有色度功能的分光光度仪。因为传统的密度计是使用
滤色片采样，只能在光谱中取四个区段（对应c、m、y、k四色），而分光光度仪则是全光谱取样，所以
能够对专色进行测量。    gretagmacbeth的spectroeyetm，将测量准确的结果、无与伦比的工效学应用
以及用户友好性相结合，为印刷业的颜色测量技术设定了新标准。这种便携式分光光度仪提供了精确测
量和控制专色所需的所有色度测量功能，并有印刷过程中快速简易监控颜色所有色密度测量功能。 

    专色密度：spectroeye是首台以可以测量专色密度设备，单次测量即可全面分析专色的装置。

   最佳专色匹配：在返回实验室重新配制颜色之前，让spectroeye以其“最佳匹配”功能来帮助，令
您迅速判决是否仅仅改变墨层厚度即可改善印刷表面。

为提高生产力而订制

随用户需求提供选配功能：spectroeye可以随您所需功能扩大而扩大。只需订购所需功能，将可以通过代
理商升级获得。 个性化菜单：不论是在印刷线上，油墨实验室或是品质控制部门；不论是初学者，经验
丰富着或者品管经理，每个用户对仪器都有自己的要求。spectroeye可以这样设置，只看与自己有关和有
用的那些信息。这就简化了培训，增强了自信心。
授权用户特许：为防止他人改动您有价值的数据，spectroeye让您选择密码保护自己的设置。 一台设备，
多重用户：有了多重用户选项，可以快速简便地为不同的使用者建立不同的设置和菜单。这种灵巧的特
点使spectroeye变为公司中每个使用者的个性化工具。油墨颜色的精确分析

油墨实验室的质量稳定性：要保证总能得到正确专色，是件具有一定挑战性的工作。spectroeye助您一臂
之力。精确的光谱测量，保证进料合格，以及使用正确的配方调色。有了格灵达麦克贝斯的油墨配方软
件，spectroeye甚而可以成为完整的油墨配方系统的一部分。 颜色分析容易进行：spectroeye提供了宽范围
的色空间和色差公式排列，包括cielab颜色体系之cmc、fmcⅱ或δe*94色差公式，以确保同仪器化颜色品
管的标准程序达到完美配合。色差显示一触按键即得，可以图形显示，亦可以数字显示，颜色分析简便
快捷。为加速数据采集和分析，测量样板可以自动与最接近的参考样板相关联。 确定颜色行为：“我如



何尽快确定两个颜色的条件等色指数？”spectroeye使你可以预先设定三种测试光源来测试条件等色，而
你仅需测量这两个相关颜色就可以了。印刷工艺检查

如常用色密度计一样：spectroeye是减少浪费和机器阻塞的理想工具。色密度，叠色,网点增大等等的测量
，以及省时的自动功能，能够自动识别已选定的测量特性，并显示相应的色密度值、叠色或网点增大。
                  

多功能质量控制 

遵循iso9000，spectroeye是进、出料质量控制检验的好帮手。它帮您建立并维护从原材料到终产品的最严
格的质量标准。 不用再找颜色指南：最流行颜色指南的数字版，如pantone�，hks，toyo以及dic，已经
专门为spectroeye而制作。您可以轻松自在地检查专色，甚至于贮存包含常用资料的个人收藏馆。spectroe
ye以大型图形显示为特征,极易掌握主菜单功能。通过滚动控制轮浏览主菜单选定功能，用手掌按测量键
——可以单手操作——不论左手或右手。 为保证任何时间的最佳测量精度，白色参照板已与仪器一体化
，毋需你中断操作，即可自动进行校正。spectroeye在保证准确定位和精确测量方面易如反掌。只需将测
量孔放在要读的颜色上，按下测量键，则测量头每次都会伸展出来进行准确测量。spectroeye表明，先进
的技术不一定难以使用，精确的测量只需按一下按键，复杂的计算和分析就可以自动完成。spectroeye根
据油墨实验室、印刷门市及质量控制部门中最典型的工艺而设计。从颜色数据的记录、归档到数据传递
，spectroeye把每种可靠的选择提供给印艺业的现在和未来！

测量功能（☆标准功能，□选配功能）

☆ 色密度 ¨   所有色密度灰度平均 ¨ 色密度差 ¨ 所有色密度差
☆ 网点增大 ¨ 印刷特性曲线 ☆ 网点面积 ¨ 印版测量
¨  反差 ☆   叠印  ¨  色相误差/灰度 ¨ 自动功能1/自动功能2
☆ 专色密度 ☆ 最佳匹配 ☆ 湿墨滤镜 ¨ 不带湿墨滤镜
¨ 
设置密码保护

☆ 自动颜色检测 ☆ 正反双向显示 ☆ 显示屏明暗度调节

☆ 标准色与黑度的普通滤镜 ☆ 伸缩式测量头  ☆ 打印机/计算机接口
☆ 打印测量数据附日期及时间 ☆ 环形镜头系统 ☆  32个参考数据贮存
☆ 利用控制球可逐步查阅的使用指南 ☆ 数据接口rs232c

技术数据

照明类型 d50，d65，a，c，d30～d300，f1～f12，自定
标准观察角度 2°，,10°
光谱范围 380nm～730nm
光学系统 45°/0°执行标准din5033
色度 cielab  cielch(ab)  δe﹡cielab
光源 充气钨丝灯，a型照明
测量范围 din16536 密度0.0d～2.5d
仪器台间差 0.3δe﹡cielab，或0.15δecmc(2:1)

测量12块bcra色版(d50, 2°)
密度重复性 din16536标准密度（重复性±0.01d）

不带湿墨滤镜0.0d～2.5d，黄0.0d～2.0d

湿墨滤镜0.0d～2.2d，黄0.0d～1.8d
串连数据界面 rs232c 以波特率300至57600作数据交换
电源供应 镍氢电池，额定参数7.2伏，1300mah



交流电适配要求 85vac～270vac，47hz～63hz
充电状态 自动检测与显示
充电时间 约3小时，充好后自动断开
充电一次使用时间 约3000次
重量 大约990克（2.18磅）
体积 8.3×8.0×24.5厘米（3.3×3.2×9.6英寸） 
参数仅供参考，实际以所定产品具体功能而定。

本产品的加工定制是否，型号是SpectroEyeLT，重量是0.99（kg），外形尺寸是245*83*80（mm），产地
是美国，品牌是爱色丽X-RITE，包装是塑料盒包装
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