
TPE原料 德国胶宝 TP6VCZ 垫圈 紧固件 密封件膜应用

产品名称 TPE原料 德国胶宝 TP6VCZ 垫圈 紧固件
密封件膜应用

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:德国胶宝
应用:垫圈 紧固件 密封件膜

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

TPE原料 德国胶宝 TP6VCZ 产品说明：

The AD1/CS Series is your material solution for applications with excellent adhesion to polar thermoplastics such as
ABS, PC and PC/ABS as well as excellent compression set. The compounds are available in natural and black
colors.Typical applications

Fastenings

Grommets

Membranes

Seals

Material advantages

Easy coloring (compounds in natural colors)

Excellent compression set

Insert molding possible

UL 94 HB listed

物性信息：



基本信息黄卡编号 E353857-101117947
用途 垫圈

紧固件

密封件

膜
外观 黑色
加工方法 挤出

注射成型
物理性能额定值单位制测试方法密度 1.10

硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 A) 60

弹性体额定值单位制测试方法拉伸应力 1(屈服) 5.50

伸长率 2(断裂) 550

撕裂强度 3 15

压缩变形 4

    23°C, 72 hr 16

    70°C, 24 hr 45

    100°C, 24 hr 64

可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 HB

https://v2.souwuxing.com/details?id=5c3c923cc3666e77908aae52&type=1#


补充信息额定值单位制测试方法Adhesion to ABS 6.0

Adhesion to PC 16.5

Adhesion to PC/ABS 13.5

挤出额定值单位制干燥温度 80.0

干燥时间 4.0

建议的水分含量 0.020

料筒1区温度 160

料筒2区温度 180

料筒3区温度 200

口模温度 220
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