
Ultramid尼龙66 德国巴斯夫A25LD01

产品名称 Ultramid尼龙66 德国巴斯夫A25LD01

公司名称 东莞宏晶塑胶科技有限公司

价格 33.00/千克

规格参数 PA66:PA66 德国巴斯夫 A25LD01
A25LD0:A25LD01
德国巴斯夫:德国巴斯夫

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室

联系电话 13427879529 13427879529

产品详情

Ultramid尼龙66 德国巴斯夫A25LD01

Vydyne? PA66美国首诺R540H 玻璃纤维增强40% 抗冻抗溶剂性 汽车的发动机罩下的零件 抗溶剂

Vydyne? PA66美国首诺R543 玻璃纤维增强43% 高强度 抗撞击性 草坪和园林设备齿轮动力/其它工具

PA66美国首诺21SPF注塑级

PA66美国首诺50BWFS通用级

Vydyne 美国首诺R550H 玻璃纤维增强50% 热稳定剂 高强度 齿轮 动力工具外壳 发动零件

Lanxess Durethan德国朗盛AC30 树脂 插头连接器、电缆夹、电缆夹、家具铰链

Lanxess Durethan德国朗盛A30S 树脂 插头连接器、接线端子、电缆夹、线轴

Lanxess DURETHAN德国朗盛AKV15 000000 玻璃纤维增强15%

Lanxess DURETHAN德国朗盛A30SH3.0 树脂 接线端子、电缆夹、线轴、齿轮

Lanxess DURETHAN德国朗盛AKV30 玻璃纤维增强30%

Lanxess DURETHAN德国朗盛AKV30H2.0 901510 玻璃纤维增强30%

Lanxess DURETHAN德国朗盛AKV35H2.0 901510 玻璃纤维增强35%

供应LCP日本宝理C130  塑胶原料



zhuangongLCP日本宝理E130  塑胶原料

供应LCP日本宝理L130  塑胶原料

zhuangongLCP日本宝理L140  塑胶原料

供应LCP日本宝理E480I 塑胶原料

zhuangongLCP日本宝理S475  塑胶原料

供应LCP日本宝理S471  塑胶原料

zhuangongLCP日本宝理A410  塑胶原料

供应LCP日本宝理A430  塑胶原料

长期大量现货供应LCP塑胶原料 美国杜邦LCP 日本宝理LCP 日本住友LCP 日本油墨LCP 

日本东丽LCP 日本石油LCP（耐温245度-360度，均通过及ROHS环保UL，MSDS等认证）

连接器，直发器，电夹板，烫发器，电发夹，夹板，烫发机，发钳，

烫发板等电子电器专用耐高温高性能材料Zenite? LCP... 在其他塑料无能为力的场合大显身手DuPont?
Zenite? LCP 液晶聚合树脂不仅能够承受高温⋯ 

而且具有zhuoyue的全面性能，可提高模塑生产率。用其取代陶瓷、热固性塑料、

PPS 塑料或其他种类的 LCP 塑料，则可缩小零件尺寸，改进性能，加快生产速度

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

