
四川 预制四角椎防浪石模具 扭工防洪块模具

产品名称 四川 预制四角椎防浪石模具 扭工防洪块模具

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 360.00/套

规格参数 产地:河北保定
加工能力:每天
运输方式:物流

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

预制四角椎防浪石模具是海洋工程建设中的重要组成部分，它可以有效地降低海浪对海岸线的冲击力，
保护海岸线免受破坏。这种模具通常放置在防浪设施的两侧，通过预制混凝土构件的安装，形成一道坚
固的屏障，抵御海浪的冲击。制作四角椎防浪石模具需要加厚材料，这是因为预制块的形状特殊，体积
大，普通的钢板厚度无法满足其承压需求。通常，制作这种模具的材料厚度需要达到三四厚面板，五厚
筋，以确保其坚固性和耐用性。在制作四角锥体防浪块时，需要使用专业的生产设备和技术。首先需要
准备好预制的混凝土材料，然后将模具放在制作平台上，将混凝土倒入模具中。在浇筑混凝土时，需要
保证混凝土的密实性和均匀性，以避免出现破损变形的情况。使用预制四角椎防浪石模具生产出的预制
四角椎防浪石具有良好的防浪效果。这些预制四角椎防浪石可以整齐地码放在海边，形成一道防线，有
效地抵挡海浪的冲击，减少海岸侵蚀。此外，预制四角椎防浪石还可以与其他类型的防浪石配合使用，
以提高整体的防浪效果。When making quadrangular cone wave blocks, it is necessary to use professional
production equipment and technology. First of all, you need to prepare the precast concrete material, then put the
mold on the making platform, and pour the concrete into the mold. When pouring concrete, it is necessary to ensure
the compactness and uniformity of the concrete to avoid damage and deformation.
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