
PBT巴斯夫中国(超韧性)

产品名称 PBT巴斯夫中国(超韧性)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 中国:巴斯夫经销巴斯夫代理
中国:巴斯夫加纤增强代理
中国:中国巴斯夫的价格

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PBT德国巴斯夫塑料的特点

PBT德国巴斯夫塑料是一种高性能的工程塑料，具有多种特点，包括机械性能、耐热老化性、耐溶剂性
、电气性能以及成型加工性等。

机械性能

德国巴斯夫PBT塑料的机械性能非常出色，它具有高强度、耐疲劳性、尺寸稳定以及蠕变小的特点。即
使在高温条件下，其尺寸稳定性和蠕变也不会发生变化。

耐热老化性

增强后的德国巴斯夫PBT塑料，其UL温度指数可以达到120~140°C，这意味着它在户外长期老化性的表
现也非常youxiu。

耐溶剂性

德国巴斯夫PBT塑料具有良好的耐溶剂性，不会因为应力而产生开裂现象。

电气性能

在电气性能方面，德国巴斯夫PBT塑料具有优良的绝缘性能，即使在潮湿、高温的环境中也能保持电性
能的稳定。它的介电系数为3.0-3.2，耐电弧性为120。这些特性使得PBT德国巴斯夫塑料成为制造电子、
电气零件的理想材料。

成型加工性



德国巴斯夫PBT塑料的成型加工性较好，适合于普通设备注塑或挤塑。由于其结晶速度快、流动性好，
模具温度的要求相对较低。在加工薄壁制件时，只需几秒钟，而对于大部件，也只需要40-60s即可完成。

粘接性能

PBT德国巴斯夫塑料的粘接性能也值得一提。它可以使用多种类型的胶水进行粘接，如TG-3200（常温固
化软弹性防震粘合剂）、TS-8602（瞬间粘接剂）和TE-9270类、TE-9249类胶（双组分胶）。这些胶水各
有其特点，如耐高低温、快速粘合、胶层柔软等。

basf供应PBT德国巴斯夫B4300G4LS 

basf供应PBT德国巴斯夫B4300G4

basf供应PBT德国巴斯夫B4300G6 BK5110

basf供应PBT德国巴斯夫B4300G6FC 

basf供应PBT德国巴斯夫B4300G6 High Speed

basf供应PBT德国巴斯夫B4300G6HRLS 

basf供应PBT德国巴斯夫B2300G6HRLS 

basf供应PBT德国巴斯夫B2300G6HR 

basf供应PBT德国巴斯夫B2520

basf供应PBT德国巴斯夫B2550FC 

现货供应PBT德国朗盛B1305 注塑级
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