
Ultramid尼龙66 德国巴斯夫A3WG7HP-BK20560

产品名称 Ultramid尼龙66 德国巴斯夫A3WG7HP-BK20560

公司名称 东莞宏晶塑胶科技有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 PA66:PA66 德国巴斯夫 A3WG7HP
A3WG7H:A3WG7HP-BK20560
德国巴斯夫:德国巴斯夫

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室

联系电话 13427879529 13427879529

产品详情

Ultramid尼龙66 德国巴斯夫A3WG7HP-BK20560

供应PA66 1300S日本旭化成 V2 通用级，平衡的流动性和机械性  

供应PA66 1402G日本旭化成 V2 玻纤30%,良好的热抗老化高刚性

供应PA66 1300G日本旭化成 玻纤33% 阻燃V2           

供应PA66 14G15日本旭化成 玻纤15%,高刚性耐热V2 

PA66 日本旭化成 14G33 玻纤33%

PA66 日本旭化成 14G25 玻纤25%

PA66 日本旭化成 14G30 玻纤30%

PA66 日本旭化成91G40 良好的表面光洁度.玻纤40%

PA66 日本旭化成90G60 玻纤60% 

PA66 日本旭化成90G33 玻纤33% 玻纤

PA66 日本旭化成90G50 玻纤料50% 玻纤

PA66 日本旭化成90G55 玻纤55% 玻纤

PA66 日本旭化成54G33 玻纤33% 玻纤



PA66 日本旭化成54G43 玻纤43% 玻纤

PA66 日本旭化成 91G60 玻纤60%

日本宝理 Vectra LCP SG03C 玻璃/矿物30% LCP/PC

日本宝理 Vectra LCP T.rex541 耐热

日本宝理 Vectra LCP T130 玻璃纤维增强30%耐热

日本宝理 Vectra LCP T130M 玻璃纤维增强30%耐热

日本宝理 Vectra LCP T150 玻璃纤维增强 耐热

日本宝理 Vectra LCP V143XL 玻璃纤维增强40%耐热无卤阻燃. 

供应LCP日本石油化学：MG-350BPRL/PRL、NC-301-B、HM-402B、HM-302。

供应LCP日本东丽：L204G35、L204G40；  供应LCP美国阿莫科G930,GN930 。

长期大量现货供应LCP塑胶原料 美国杜邦LCP 日本宝理LCP 日本住友LCP 日本油墨LCP 

日本东丽LCP 日本石油LCP（耐温245度-360度，均通过及ROHS环保UL，MSDS等认证）
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