
天然大理石成分分析检测第三方检测机构

产品名称 天然大理石成分分析检测第三方检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
天然大理石是一种变质岩，由地壳中原有的岩石在地壳内的高温高压作用下形成。它的主要成分是碳酸钙，通常含有方解石、石灰石、蛇纹石和白云石等矿物质，其中碳酸钙的含量通常超过50%。天然大理石的结构精密但相对松散，硬度不如花岗石，因此抗风化能力较差。由于其多孔性和易受腐蚀的特性，天然大理石不宜用于室外装饰，主要用于室内装饰。
天然大理石的质地致密但硬度不大，容易加工、雕琢和磨平、抛光，抛光后表面光洁细腻，具有丰富的颜色和自然的纹理，因此具有很高的装饰性。它的吸水率小，耐磨且不易变形，可以使用40-100年。在建筑装饰材料中，天然大理石板材及异型材被广泛用于室内及家具制作。
需要注意的是，尽管天然大理石具有美丽的纹理和装饰效果，但由于其结构松散和硬度较低，因此在安装和使用时需要特别的注意和维护。此外，天然大理石的放射性很低，基本不会对人体造成伤害，这一点在购买大理石家具时需要特别注意区分天然大理石和人造大理石。

关于天然大理石，北京清析技术研究院可提供外观质量、白度、筛余量、PH值、粒度分布、粘度浓度、悬浮物、沉降体积、水分、二氧化硅、三氧化二铁、氧化钛、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁氧化钾、氧化钠、三氧化硫、氧化锰、烧失量、铜、吸油量、盐酸不溶物、酸溶性铁、碳酸钙、盐酸可溶物、氧化亚锰铜、酸溶物、铁盐、砷、重金属、铅、尘埃、密度、细度、磨耗度、体积密度、磁铁吸出物、细菌、灰分、固定碳含量、硫、酸溶铁、水溶物及酸碱性等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对白色大理石、黑色大理石、灰色大理石、粉红色大理石、黄色大理石、绿色大理石、蓝色大理石、红色大理石、棕色大理石、紫色大理石、多彩大理石、花岗石大理石、石灰岩大理石、砂岩大理石、板岩大理石等天然大理石进行检测。

检测方法
1、硬度测试
天然大理石硬度较大，通常可以用硬物进行测试。可以使用硬币、小刀等工具，在石材表面划一下。如果没有划痕，就说明这是天然大理石。
2、 水吸收测试
在同等条件下，天然大理石的水吸收率比人造石材低。可以将小块石材放入水中一段时间后取出来，如果石材重量增加了，说明吸水量比较大，属于人造石材。
3、 碳酸盐反应
天然大理石含有碳酸盐，可以通过与酸反应来判断真假。将一些酸放在石材上并观察是否产生气泡，如果有气泡生成，就表示这是天然大理石。
4、 密度测试
天然大理石的密度比人造石材高。可以通过简单的测试来辨别。首先需要测量石块的重量，再用石块的重量除以体积，得出的比值越大表示密度越高，就说明石材越可能是天然大理石。

检测标准
天然大理石的检测标准主要包括以下几个方面：
    产品分类。根据形状分为普型板和圆弧板。圆弧板是指装饰面轮廓线的曲率半径处处相同的饰面板材。板材根据规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差及外观质量分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。
    技术要求。包括规格尺寸允许偏差（如长度、宽度、厚度的允许偏差）、平面度允许公差、圆弧直线度与轮廓度允许公差、角度允许公差等。
    外观质量。同一批次的石材色调应基本调和，花纹应基本一致。板材正面的外观缺陷的质量要求，如裂纹、缺棱、缺角、色斑和砂眼的最大允许尺寸都有明确规定。
    材质的物理化学性能。包括体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度等。
国内用于天然大理石品质检测的标准主要包括GB/T 11835-2016《天然大理石分类和术语》、GB/T 18600-2019《大理石板、花岗岩板和人造石板》等。这些标准涵盖了从产品分类、技术要求到外观质量和物理化学性能的全方位检测指标，确保天然大理石产品的质量和美观。
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