
道达尔TOTAL LUNARIA KT 68合成冷冻机油

产品名称 道达尔TOTAL LUNARIA KT 68合成冷冻机油

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 1120.00/桶

规格参数 品牌:道达尔
规格:18L
服务范围:全国

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖
博办公楼2层A2002

联系电话 15361061508 15817364911

产品详情

道达尔KT32, KT46, KT68, KT100烷基苯合成冷冻机油

道达尔TOTAL LUNARIA KT 7

道达尔TOTAL LUNARIA KT 10

道达尔TOTAL LUNARIA KT 15

道达尔TOTAL LUNARIA KT 22

道达尔TOTAL LUNARIA KT 32

道达尔TOTAL LUNARIA KT 46

道达尔TOTAL LUNARIA KT 56

道达尔TOTAL LUNARIA KT 68

道尔TOTAL LUNARIA KT 100

产品概述:

 本产品系以合成油为基础油，并加有极压、抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成的制冷系统用润滑油
，属ISO6743/3B分类标准的DRB级油，其指标到并超过DIN 51503-88规格中的KC冷冻机油的水平。

性能特点:



优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质；良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏；优良
的低温性能，极低的倾点、低的氟里昂絮凝点，低温下无蜡生成，低温流动性极好，保证系统适应各种
低温应用；优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转；良好的润滑性，保护制冷压缩机，减
少磨损；优异的综合性能，保证制冷系统长时间正常工作。

应用适用于以R-12、R-22、R123、R502、R717(NH3氨)为制冷剂，且使用往复式、螺杆式或涡轮离心式
压缩机的制冷及空调系统的润滑

规格设备制造商KS M 2128-1987

JIS K 2211-1987

BS 2626-1992

优势良好的润滑性能，有效保护压缩机并减少磨损

全合成油不含石蜡，制冷系统在低温使用时无堵塞

出色的电绝缘性能，可减少耗电量

与矿物油相比，在低温下产品与制冷剂R-12、R-22相溶能力更强

优良的化学稳定性和热稳定性，换油期限比矿物油长

与矿物油完全兼容

典型数据 单位 测试方法 LUNARIAK KT
7 10 15 22 32 46 56 68

颜色密度（15℃）运动粘度(4
0℃)运动粘度(100℃)倾点絮凝
点闪点（开口杯）总酸值铜
片腐蚀（100℃，3小时）Falex
极压实验（60℃，290rpm）

-kg/m3mm2
/smm2/s℃
℃℃mgKO
H/g-kgf

ASTMD1500A
STMD1298AS
TMD445AST
MD445ASTM
D97DIN51351
ASTMD92AS
TMD974AST
MD130ASTM
D3233

L0.50.8
472.1-5
2.5-601
480.01
1a200

L0.50.8
4102.7-
50.5-60
1560.0
11a226

L0.50.8
8153.1-
556018
60.011a
240

L0.50.8
8223.5-
42.5-60
1820.0
11a260

L2.00.8
8324.9-
40.0-60
2040.0
11a280

L2.00.8
8466.1-
37.5-60
2060.0
11a300

L2.00.8
8566.5-
35.0-60
2080.0
11a300

L2.00.8
8687.1-
30.0-60
2100.0
11a300
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