
管材拉伸强度检测 PVC管材老化测试

产品名称 管材拉伸强度检测 PVC管材老化测试

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 500.00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才
组成，拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，
拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/
JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等先进的技术标准，掌握着新的检测方法管材就是用于做管件的材料，管材
的好坏钟决定了管件的质量。热点管材检测产品有：包括：PPR管，PVC管，UPVC管，铜管，钢管，纤
维管，复合管，镀锌管，软管，异径管，供给水管等。塑料管材，管件姬门检测的目的是什么 目的是防
止不合格的材料使用到本工程中来，确保工程的施工质量。检测项目基本物性：表观密度、透光、率雾
度、黄色指数、白度、溶胀比、含水量、值、比重、硬度、刚性、密度、吸水性、尺寸稳定性等机械性
能：冲击性能、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、摩擦系数、低温性能、回弹性能、撕裂性能
、蠕变、三综合测试、振动、冲击、疲劳、应力松弛等使用性能：导热系数、坠落试验、压力、浸泡、
拉伸屈服强度、浸渍试验、扁平试验、维卡软化温度、氧化诱导时间、耐环境应力开裂、落锤冲击、烘
箱试验、冲击性能、环刚度及环柔性、纵向回缩率、断裂伸长率、静液压强度、熔体质量流动速率无损
检测：焊缝检测、缺陷检测、坡口检测、射线检验（RT）、超声检测（UT）、磁粉检测（MT）和液体
渗透检测（PT）、涡流检测（ECT）、声发射检测 QB/T 19162004
硬聚氯（PVCU）双壁波纹管材检测标准QB/T 19292006 埋地给水用聚烯（PP）管材QB/T 19302006
给水用低密度聚管材GB/T 4219.1－2008 工业用硬聚氯(PVCU)管道系统 第1部分：管材JB/T 51252007
农用硬聚氯管材GB/T 5836.12006 建筑排水用硬聚氯（PVCU）管材GB/T 136642006
低压输水灌溉用硬聚氯（PVCU）管材
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