
法国阿科玛代理商-PMMA聚甲基

产品名称 法国阿科玛代理商-PMMA聚甲基

公司名称 上海格铁新材料有限公司

价格 30.60/公斤

规格参数 阿科玛:价格美丽
法国阿科玛:一手货源
韩国阿科玛:透明

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号

联系电话  13761530450

产品详情

PMMA法国阿科玛有多种型号可供选择。其中包括V150、V040、V920和MI7等型号

。这些型号在透明度、耐候性、耐热性、抗紫外线等方面具有不同的特点，以满足

不同应用领域的需求。

V150和V040型号具有高流动性和耐高温的特性，常被用于制造高透明度的有机玻璃

材料，如医疗用亚克力塑胶原料、化妆品容器、手机面板等。而MI7型号则具有优

良的耐热性和耐候性，以及极高的透明度与光泽度，适用于需要高透明度和稳定物

理、化学、光学与电学特性的应用，如光学级和电子电器部件。

阿科玛的透明材料，如PMMA，虽然具有许多优异的性能，但也有一些潜在的缺点

。以下是一些可能存在的缺点：

抗划痕性较差：与某些其他材料相比，PMMA的表面相对较易被划伤。这可能导致在长时间使用或经常

接触粗糙表面的情况下，材料表面出现划痕，影响美观性和透明度。

对溶剂敏感：PMMA对某些有机溶剂敏感，接触这些溶剂可能导致其表面受损或发生化学变化。因此，



在加工和使用过程中需要避免与这些溶剂直接接触。

热稳定性有限：尽管PMMA具有较高的熔点，但在高温环境下，其性能可能会受到一定影响。长时间暴

露在高温下可能导致材料变形、变色或降低透明度。

成本较高：与某些传统材料相比，PMMA的生产成本较高，这可能导致其价格相对较高。这可能会限制

在一些低成本应用中的使用。

需要注意的是，这些缺点并非普遍存在，而是根据具体应用场景和使用条件而有所

变化。此外，随着材料科学的不断进步，阿科玛等公司也在不断研发和改进其透明

材料，以克服这些潜在问题并提高其性能。
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