
车灯环境可靠性检测

产品名称 车灯环境可靠性检测

公司名称 深圳市优耐检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园1楼
&4楼

联系电话 18026248720 13699796815

产品详情

车车灯环境可靠性试验室能进行高温试验、低温、温度冲击（气态及液态）、浸渍、温度循环、低气压
、高低温低气压、恒定湿热、交变湿热、高压蒸煮、砂尘、盐雾腐蚀、气体腐蚀、霉菌、淋雨、太阳辐
射、光老化、振动、机械冲击试验等项目能满足等各种国际、国内环境及可靠性试验标准要求，同时满
足相关标准要求。

检测能力覆盖范围部分：

前雾灯、前位灯、前转向灯、前驻车灯、前示廓灯、前反射器；

后雾灯、后转向灯、后反射器、后示廓灯、后驻车灯、后位制动灯、高位制动灯、倒车灯、牌照灯；

侧标志灯、侧转向灯、侧反射器、侧驻车灯、日间行车灯、弯道照明灯、回复反光材料、反光标识；

三角警告牌、前照灯清洗器、低速车辆及重长车后标志牌、重长车回复反射器标志等。

标准检测范围

国家标准：GB 4599, GB 21259, GB/T 10485, GB 21260, GB 15235, GB 17509, GB5920, GB 11554, GB 18408,GB
18099 GB 18409 GB 11564, GB 5948, GB 17510, GB 23255, GB 23254等；

优耐检测专业从事汽车零部件、汽车可靠性检测、材料检测、环境可靠性检测、振动测试、环境可靠性
检测的检测中心，长期大量提供质检报告、项目验收报告、材料检测、汽车零件部检测等产品检测，并
在多个行业领域处于国内lingxian水平，提供多种类型的检测服务和技术支持。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

