
致密度仪 针入度仪 佛山 湖南

产品名称 致密度仪 针入度仪 佛山 湖南

公司名称 佛山市仪电实验仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SEIKO/精工
型号:aa

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村乐安商场花园1067铺

联系电话 0757-85853639

产品详情

重量：30（kg） 产品用途：1 测量范围：1
测量精度：1   

非金属材料致密度仪是用于测定非金属粉本成型坯体的致密度的专用仪器。该机由机体、加卸负荷机构
、压头、试样支承工作台及其降机构、压痕深度测量装置等部分组成。压头包括多种规格的针状压头，
均为不锈钢制成。一般非金属材料坯体的硬度都比较低，因此试验用的针头均比较小。

二、技术参数：1、预加负荷；1.961n（0.2kgf）2、主负荷砝码：10.58n（1.08kgf）、13.72n（1.4kgf）3、
压针尺寸：0.6mm、0.7mm、0.9mm任选4、测量范围：0.01～3mm（压入深度）

offer详细描述：3

订购说明



本产品的加工定制是否，品牌是SEIKO/精工，型号是aa，类型是黑白密度计，品种是橡塑，测量范围是0
-100，准确度是0.1，显示方式是1，分度值是0.01，电源是220（V\HZ），用途是120
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