
静电喷塑设备 ZODA

产品名称 静电喷塑设备 ZODA

公司名称 上海作佳机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ZODA
型号:Ｊ－Ｐ－１

公司地址 上海市嘉定区封周路655号14幢201室J834

联系电话 021-36080712 15821166854

产品详情

详细资料和图片请见www.wzoda.cn
 

 1、所有调节阀均选用进口高品质品牌，灵敏度高且耐用。2、加厚耐击穿枪头，维修率大大
降低。3、“三吹气”设计，自洁枪头，保持枪头更干净更耐用。4、电路保护，电压自调功
能，保证完美的喷涂效果。

参数一览表：

输入电压 ac 220v

频率 50～60hz

输出电压 0～85kv

输出电流 200ua

温度范围 10℃-40℃

主进口气 外φ8mm

最大输入气压 8bar

最小要求气压 5bar

空气要求 无油水，高度净化

最大空气消耗量 10m3/h

粉管 φ12mm

外形尺寸 440x550x960mm

重量 34kg

粉桶容量 50l



本产品的加工定制是是，品牌是ZODA，型号是Ｊ－Ｐ－１，适用范围是静电喷粉

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

